
Incoloy 802镍合金电阻率

产品名称 Incoloy 802镍合金电阻率

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

Incoloy 802镍基合金N06600，也叫600高温合金，美国SMC称为Inconel600合金，是一种镍-铬-铁基固溶强
化合金，具有良hao的耐高温腐蚀和抗yang化性neng、优良的冷热加工和焊接性能，在700℃以下具有满
意的强度和高的塑性，能用到1093℃以内的耐腐蚀环境。在700℃以上的应用中，德国VDM公司推荐使用
合金600H（600合金的加强版） 以获得较长的使用寿ming。 Incoloy 802牌号: Incoloy 802碳 C: 0.35硅 Si:
—锰 Mn: —铬 Cr: 21镍 Ni: 32钼 Mo: —钴 Co: —钨 W: —铝 Al: 0.6铜 Cu: —钛 Ti: 0.7铁 Fe: 45其他(％): —
在了解了Incoloy 802 板材的定义之后，让我们一起来看看上海威励合金作为Incoloy 802 板材的全球经销
商不仅与各国钢厂建立合作关系，更是在guo内拥有健全的经销网络，满足您的各种所需：

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

