
耐化学高流动PA66 美国杜邦 1032L衬套紧固件

产品名称 耐化学高流动PA66 美国杜邦 1032L衬套紧固件

公司名称 东莞市湘亿新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:美国杜邦
型号:1032L
产地:美国

公司地址 广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号

联系电话 15626872699 15626872699

产品详情

耐化学高流动PA66美国杜邦1032L是一种优质的工程塑料材料，其在化学稳定性和

高流动性方面的卓越表现，使得它非常适合用于制造衬套紧固件。

首先，PA66本身就具有高抗张强度、耐冲击性、耐磨性、耐药品性等一系列优点。

而美国杜邦1032L型号的PA66更是经过特殊工艺处理，进一步增强了其耐化学性能

和高流动性。这使得它在接触各种化学物质时，能够保持稳定的物理和化学性质，

不易受到腐蚀或破坏。

其次，高流动性使得这种材料在加工过程中能够更快速地填充模具，从而提高了生

产效率。同时，高流动性也有助于减少加工过程中的缺陷和不良品率，提高了产品

的整体质量。

此外，美国杜邦1032L PA66还具有良好的机械性能和尺寸稳定性。这使得它制造的

衬套紧固件能够承受较大的压力和负荷，同时保持稳定的形状和尺寸。这对于需要

高精度和可靠性的紧固件应用来说，是非常重要的。



综上所述，耐化学高流动PA66美国杜邦1032L是一种非常适合用于制造衬套紧固件

的优质工程塑料材料。它的耐化学性能、高流动性以及良好的机械性能和尺寸稳定

性，使得它在各种恶劣环境下都能保持稳定的性能，满足各种复杂和严苛的工作要

求。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

