
大电流拨动开关 广东拨动开关 BK-22H01 拨动开关

产品名称 大电流拨动开关 广东拨动开关 BK-22H01
拨动开关

公司名称 东莞市乐磁电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:LECI
型号:BK-22H01

公司地址 中国 广东 东莞市
东莞市石碣镇新城区新风东路5号

联系电话 86-076986300388 18988715999

产品详情

温馨提示：产品规格繁多，详情旺旺咨询或者来电咨询！

 

   拨动开关是通过拨动开关柄使电路接通或断开，从而达到切换电路的目的的。拨动开关   常用的
品种有单极双位、单极三位、双极双位以及双极三位等，它一般用于低压电路，具有滑块动作灵活、性
能稳定可靠的特点，拨动开关主要广泛用于:各种仪器/仪表设备，各种电动玩具，传真机，音响设备，美
容设备，等其它电子产品领域

注意事项

1. 慎用化学品拨动开关底板因使用了诸如聚碳酸酯等合成树脂，所以应避免将电位器暴露于氨、胺、碱
溶液、苏烃、酮、酯、卤烃等化学物品浓烈气氛中。2. 慎用助焊剂焊锡时应避免使用水溶性助焊剂，否
则将会对构成拨动开关的金属和其他材料产生不良影响。3.
焊锡布线设计和焊锡方法应避免导致，熔锡流到pc板上平面，这样会引起接触不良。4. 低温工作当产品
是用于低温环境时，如寒带的汽车收音机或汽车音响等，本公司按客户要求提供手感舒适产品，请定货
时加以说明。5. 滑柄长度长度越短越好（至少5mm）在滑柄的宽度a不变情形下，滑柄长度愈短，手感愈
好，另出力点愈高，手感愈差。6.
驱动臂切勿使操作点远离滑柄中心线，基于同样理由，两者距离b越短越好。

 

联系人：罗经理联系方式：18988715999qq：645779696



   东莞乐磁电子为浙江乐磁电子有限公司驻东莞办事处。浙江乐磁电子有限公司创立于1995年，公司
座落于被授为“国家电子元件生产基地”、“国家精密模具制造基地”的乐清市虹桥镇。我司是一家专
业设计开发、制造、销售各类开关、插座的企业，主要产品有rs跷板开关系列、kor电流过载保护器系列
、ms微动开关系列、kfc轻触开关系列，db器具插座系列等各种规格的产品，广泛应用于家用和类似用途
电器、电源适配器、电脑周边设备、工业设备、仪器仪表、通讯设备、健身美容设备等各个领域，公司
拥有经验丰富的研发、生产管理人   展望未来，本公司将以过硬的产品质量和完善的服务参与国际化
市场的竞争、以更优质的产品质量、更好的高科技产品，更优惠的价格以及更完善的服务奉献给顾客，
力求打造“leci”国际品牌。   热诚欢迎新老客户惠顾，共求发展，开创开关和插座新纪元。

本产品的加工定制是是，品牌是LECI，型号是BK-22H01，类型是单极双位，额定发热电流是6-10（A）
，机械寿命是20000（次），产品认证是UL，用途是通讯产品
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