
 三脚拨动开关ss 两档拨动开关 MSK-12D19

产品名称  三脚拨动开关ss 两档拨动开关 MSK-12D19

公司名称 东莞市星坤电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:星坤
型号:MSK-12D19

公司地址 广东省东莞市塘厦镇三局工业区20栋

联系电话 86-076987988110 13713027421

产品详情

以上价格及属性仅供参考，具体请咨询厂商

 

 

1.额定范围rating: 50ma 36vdc

2.接触电阻contact resistance : 200mω max(initial)

3.绝缘电阻insulation resistance: 100mω（mindc 250v）

4.耐压强度dielectric strength : ac250v(50/60hz for 1minute)

5.机械寿命electrically life:10,000cycles

6.环境温度environment temperature: -20℃～+70℃

7.操作力度operating force: 200/250(±50gf)

8.热变形温度seal temperature:270℃-30

拨动开关是通过拨动开关柄使电路接通或断开，从而达到切换电路的目的的。拨动开关常用的品种有单
极双位、单极三位、双极双位以及双极三位等，它一般用于低压电路，具有滑块动作灵活、性能稳定可



靠的特点，拨动开关主要广泛用于:各种仪器/仪表设备，各种电动玩具，传真机，音响设备，医疗设备，
美容设备，等其它电子产品领域。表9-10列出了一些拨动开关的主要特性参数及外形结构。应用范围1.影
音产品：mp3、mp4音响；2.数码产品：数码相机、数码摄像机等；3.通讯产品：手机、车载话机、电话
机、楼宇设备、pda等；4.安防产品：可视对讲机、监视器等；5.玩具：电子玩具等；6.电脑产品：摄像头
等；7.健身器材：电子人体脂肪秤、跑步机等；8.医疗器材：血压计、体温计、医院呼叫系统等。性能特
点拨动开关采用集成电路技术和 smt 外表装置工艺而制造的新一代光电开关器件，具有延时、展宽、外
同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能。这种新颖的光电开关是一种采用
脉冲调制的主动式光电探测系统型电子开关，所使用的冷光源有红外光、红色光、绿色光和蓝色光等，
可非接触，无损伤地迅速和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状态和动作。
驱动防水防爆开关 接触式行程开关存在响应速度低、精度差、接触检测容易损坏被检测物及寿命短等缺
点，而晶体管接近开关的作用距离短，不能直接检测非金属材料。但是新型光电开关则克服了上述缺点
，而且体积小、功能多、寿命长、精度高、响应速度快、检测距离远以及抗光、电、磁干扰能力强。拨
动开关的品种及机械性能规格的介绍 拨动开关是通过拨动开关柄使电路接通或断开，从而达到切换电路
的目的的。拨动开关常用的品种有单极双位、单极三位、双极双位以及双极三位等，它一般用于低压电
路，具有滑块动作灵活、性能稳定可靠的特点。

 

星坤成立於1995 年，以 自有品牌『xkk』製造及行销，於2007年在中国广东莞市塘厦镇设立『东莞市星坤
电子有限公司』。我们主要的产品与服务：
轻触开关、按键开关、滑动开关、检测开关、微动开关、叶片开关
耳机插座、dc电源插座等。这些产品适用於下列食、衣、住、行、育、乐等人类六大需求上： 
1.4c产业（消费性电子、通讯、电脑、汽车电子）。  2.家庭电器及办公设备产业。 
3.自动控製及安全监控产业。  4.医疗器材及运动器材产业。目前，星坤旗下现有多家公司：* 香港
星坤精密工业有限公司：为货物转运中心。* 广东
东莞市星坤电子有限公司：为华南地区研发，制作、服务及营运中心。   未来配合客户之需要，可在
全球各地设立服务或製造据点。期望分佈各地的各据点能够就近服务客户，将多样化、优质且具竞争力
价格的产品快速送达至全球各地的客户，满足客户「又好、又快、又便宜」的需求，这样的企业精神已
获得许多客户的肯定及支持。质量政策：开拓创新、持续改善、质量至上、客户满意。环境政策：遵守
环境法规、致力于污染防治、合理利用资源、制造。绿色产品、提高环保意识、持续改善环境。经营理
念：安全、优质、高速、双赢。

销售部：曾嘉民移动手机：13713027421东莞市星坤电子有限公司国内地址:中国广东省东莞市塘厦镇石潭
布新河东路6栋邮编:523710电话:(86)-769-87920467 分机602 e-mail:dg-
xinglida@163.comqq咨询：1309405265

本产品的加工定制是是，品牌是星坤，型号是MSK-12D19，类型是贴片拨动开关，额定发热电流是0.3（
A），机械寿命是1000（次），产品认证是ROHS，用途是电器产品
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