
手动（半自动D）大行程影像测量仪 二次元影像仪 二次元测量仪器

产品名称 手动（半自动D）大行程影像测量仪
二次元影像仪 二次元测量仪器

公司名称 深圳市恒兴星精密仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:恒兴星
型号:QS系列半自动D

公司地址 中国 广东 深圳市
宝安区西乡三围航城大道西银丰工业园A1栋2楼

联系电话 86 0755 27577037 13509687013

产品详情

二次元影像仪是影像仪的又一别称。影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系
统和测量软件等部分组成的测量仪器。影像仪为二维参数提供了测量手段，因此有人称之为二次元影像
仪。

品 质 特 征

u 高精度大理石工作台。

u 三轴精密线性导轨，高稳定性、高精度。

u 美国teo彩色工业级600tv线高清ccd。

u 可程控三杯八区led表面光，直轴轮廓光（可选配同轴光）。

u 精密光学尺0.0005mm。

u 自主研发功能强大的自动测量软件，可手动编程测量。

u 整机保修24个月。

技术规格    

t型：选配接触测头组  d型：z轴电脑控可自动对焦，测量高度，深度，平面度

 



             仪器型
号

qs5040 qs6050 qs7060    qs8070    

 仪器参数
测量范围（mm
）

x 500 600 700 800
y 400 500 600 700
z 150 150 150 150

工作台（mm） 大理石台面 750*630 850*730 950*830 1050*930
玻璃台面 550*440 650*540 750*640 850*740
承重 35kg 35kg 30kg 30kg

 
影像及测量系
统

z轴 ( d型机 ) 全电脑控制，可自动对焦，测量高度，深度，平面度
ccd 高分辨率彩色摄像机600tv线
变焦物镜 变倍镜头0.7－4.5x
视频放大倍率 30－235x
工作距离 82mm
显示分辨率 0.0001mm

重复性                                              1.5μm
线性精度(μm) xy轴≦(3+l/200)um,z轴≦(5+l/200)um
外形尺寸（mm) 1600*1200*1700 1700*1300*1700 1700*1400*1700 2260*1550*1700
仪器重量(kg) 390kg 470kg 530kg 715kg
照明 可程控四环八区led表面光及轮廓光
电源 220v±10%(ac) 50hz
保修期 24个月

 

 

 

机台配备

序号 名     称  单  位 数 量
1 大理石底座及工作台 台 1
2 x y轴研磨光杠 条 3
3 三轴直线滑轨 条 6
4 三轴光学尺0.5 um 套 3
5 变倍光学镜头(影像放大28x-235x) 个 1
6 美国teo工业级高分辨率600线彩色ccd 个 1
7 z轴全自动对焦系统(d型机) 套 1
8 lt-3d光学影像量测软件 套 1
9 软件使用手册 本 1
10 加密锁 个 1
11 电脑主机 台 1
12 19＂液晶显示器 台 1
13 键盘 个 1
14 滑鼠 个 1
15 滑鼠垫 块 1
16 标准校正块 块 1
17 影像卡 张 1
18 光学玻璃 块 1



19 驱动安装光碟 张 1
20 电源线 条 4
21 産品合格证 份 1
22 産品维修卡 份 1
23 检验报告 份 1

 

 

 

 

 

一、 功能：包括三次元、二次元、工具显微镜、投影仪的功能。

二、 功能强大的2d/3d测量系统

   ①光学座标系统为基点测量产品的任意二维尺寸。

   ②探针座标系统为基点测量产品的三维空间及二维平面尺寸。

   ③采用相同的座标系统，使用测头的三维测量可与影像二维混合使用或使用影像的二维平面与三
维立体测量完美结合。

全自动编程：光学测量及探针测量可同时在一组编程中混合使用。基

本功能介绍：

1. 提供影像量测工具，可进行基本几何元素点线圆弧量测

2. 组合元素量测，如角度,,圆心距,圆切线,两线距，两线中线,中心点，垂直距离，角平分线,两线交点等

3. 形位误差量测，如同心度,真圆度,直线度,平行度等

4. 强大之数学运算分析

5. 影像直接经由计算机屏幕显示观察直接量测存盘

6. 利用影像工具可快速进行2d轮廓边界点扫描

7. 量测工件图形化显示，图形可存盘、打印，并可以转txt、word、excel及autocad档案式

8. 提供公差分析，可进行有效之品管检验

9. 工件的对象化可直接对对象进行几何基本运算

10. 兼容于2000, xp操作系统



高级功能介绍：

11. 自动对焦

12. 影像自动捕捉，操作简便，量测精度高

13. iui功能，以尽可能少的时间完成操作

14. autocad读档，图形比对

15. 全自动同心变倍，同一工件可在不同倍率下量测（选配）

16. 工作不必摆正，有座标转换功能，量测效率高

17. 手动编程测量

18. spc功能

19. 静态量测功能。

20. 工件测量图片取像功能。

工作不必摆正，有座标转换功能，量测效率高

 

量测实际物件时，往往要建立坐标系，座标转换功能能避免工件摆放费时的麻烦，本软件能提供坐标的
数值化的平移和旋转

根据加工的需要，有些工件的坐标系是假想坐标系，工件上不能直接找到，而是在工件的某些特征上通
过平移和旋转得到

手动编程测量

 

编程检测功能可以纪录学习操作者的所有量测流程，并重复执行所有指令，对于大量重复性量测可节省
庞大的操作时间 。

spc量测结构分析模块功能：

1、 提供均值-极差控制图（xbar-r）

2、 提供均值-标准偏差控制图（xbar-s）

3、 提供中位数-极差控制图（xm-r）

4、 提供单值-移动极差控制图（x-rm）

5、 运行图



6、 工序能力趋势图

7、 工序能力分析图

8、 可支持客户按自己要求编排工程输出报表

9、 具有运行记忆功能，可防止断电等不可抗拒因素造成运行过程中的数据丢失，便可在原基础上继续
运行。

 

仪器特点
非接触测量，使得测量无形变，适合于测量薄壁、软体零件；

具有很强的图像放大功能，小尺寸测量能力更强；

测量速度快，极大地提高测量的效率；

采点密度高，保证了测量的高可靠性；

装夹方便

 软件操作

    1、多点测量点、线、圆、孤、椭圆、矩形，提高测量精度；

    2、组合测量、中心点构造、交点构造，线构造、圆构造、角度构造；

    3、坐标平移和坐标摆正，提高测量效率；

    4、巨集指令，同一种工件批量测量更加方便快捷，提高测量效率；

    5、测量数据直接输入到cad中，成为完整的工程图；

    6、测量数据可输入到word或excel中，进行统计分析，可割出简单的xbar-
s管制图，求出ca，等各种参数；

    7、多种语言界面切换；

    8、记录用户程序、编辑指令、教导执行；

    9、手动测量功能、半自动测量功能、自动测量功能、全自动测量功能。

工作原理

  二次元影像仪本身的硬件ccd以及光栅尺,通过usb及rs232数据线传输到电脑的数据采集卡中，将光信
号转化为电信号，之后由影像测量仪软件在电脑显示器上像，由操作员用鼠标在电脑上进行快速的测量
。以上的工 序基本在几万分之一秒完成，所以可以把他看作是实时检测设备，或者狭隘一点可以称为动
态测量设备。如    果电脑配置附合要求，测量软件绝对不会产生图像滞后现象。根据客户工件大小的



不同，工作台面也可以选    择不同的行程。光源亮度可调，可以在各种光线条件下选择最合适的光源
亮度。分为底光和表面光,可根据客    户的产品来进行调节控制,以达到最好的效果.

仪器用途  

几乎所有的制造型企业都离不开二次元影像仪。  

 二次元影像仪广泛应用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器，磁性材料、精密五金、
精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机（电脑）、液晶电视(lcd)、印刷电路板（线路
板、pcb）、汽车、医疗器械、钟表、仪器仪表等。测量的产品也涉及多个行业，lcd、fpc、pcb、线路板
、螺丝、弹簧、钟表、手表、仪表、接插件（连接器、接线端子）、齿轮、凸轮、螺纹、半径样板、螺
纹样板、电线电缆、刀具、轴承、五金件、冲压件、筛网、试验筛、水泥筛、网板（钢网、smt模板）等
。

维护保养及注意事项

 

1、仪器应放在清洁干燥的室内（室温20℃±5℃，湿度低于60%），避免光学零件表面污损、金属零件生
锈、尘埃杂物落入运动导轨，影响仪器性能。

 

2、仪器使用完毕，工作面应随时擦拭干净，最好再罩上防尘套。

 

3、仪器的传动机构及运动导轨、应定期上润滑油，使机构运动顺畅，保持良好的使用状态。

 

4、工作台玻璃及油漆表面脏了，可以用中性清洁剂与清水擦拭干净。绝不能用有机溶剂擦拭油漆表面，
否则，会使油漆表面失去光泽。

 

5、仪器led光源使用寿命很长，但当有灯泡烧坏时，请通知厂商，由专业人员为您更换。

 

6、仪器精密部件，如影像系统、工作台、光学尺以及z轴传动机构等均需精密调校，所有调节螺丝与紧
固螺丝均已固定，客户请勿自行拆卸，如有问题请通知厂商解决。

 



7、软件已对工作台与光学尺的误差进行了精确补偿，请勿自行更改。否则，会产生错误的测量结果。

 

8、仪器所有电气接插件、一般不要拔下，如已拔掉，则必须按标记正确插回并拧紧螺丝。不正确的接插
、轻则影响仪器功能，重则可能损坏系统。

 

测量中的注意事项

 

1、物件被测面的垂直测量

 

2、压线相切测量

 

3、高精度大倍率测量

 

4、轮廓影像柔和光测量

 

5、圆及圆弧均匀取点测量

二次元影像仪的特性

①为进行精密测定而设置的二次元影像仪自动边缘探测功能；

②影像测量仪测定cad化图表功能；

③直交坐标仪与极坐标仪二次元影像测不同仪器的共性量仪的变换功能；

④有助于排列与公差表现的frame设定功能。



 

 二次元影像仪不同仪器的共性

 

①影像测量仪可让用户自行定义的测定值计算功能与涵数功能；

 

②二次元影像仪影像工具与公差组编辑功能；

 

③数字形式灵活，这便于影像仪使用spc；

 

④二次元影像测量仪彩色(黑白)影像的实时处理或储藏功能。

 

对于格局化要求的发展二次元影像测量仪的努力和服务的挑战都是我们在生活中的发

 

 

 

本产品的加工定制是否，品牌是恒兴星，型号是QS系列半自动D，类型是全自动三坐标测量机，定位精
度是0.0005（mm），外形尺寸是1600*1200*1700（mm），适用范围是750*630，规格是1600*1200*1700,170
0*1300*1700,1700*1400*1700,2260*1550*1700
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