
日本TECHNO喷流式无铅锡炉TOP-375 SPH

产品名称 日本TECHNO喷流式无铅锡炉TOP-375 SPH

公司名称 深圳市宝安区松岗翰达斯电子材料经营部

价格 面议

规格参数 品牌:TECHNO
型号:TOP-375SPH

公司地址 广东深圳市宝安区松岗街道东方社区立业路12号
105

联系电话 86 0132 66661837

产品详情

各位企业采购/负责人,以下产品原装日本进口设备配件，价格绝对优惠，拍下前先咨询我营业部负责人确
认香港仓库

是否有库存，欢迎咨询！！非诚勿扰！欢迎上门看货，线上线下交易更方便！

联系电话：13266661837（许r）  13713785557(黎s）  qq：316686108   email: szhandashi@163.com

top375sph

top-375锡炉是一款无铅局部喷流分体式拆焊台。-微电脑精准、高性能pid温度控制，精度±1c-采用钛合金部件，更坚固耐用-多
种涌锡方式（连续涌锡和脚动控制延时涌锡）-采用喷流锡液直接作用于焊点，主要适用于多引脚通孔元器件的拆、焊。如：dip(
双列直插)ic，pbga，连接器，接插件等等。-数字温度设定，实时温度显示。-锡波可以timer设定喷流时间，pcb板及零件不易受
损。-可以根据工艺要求，设定喷流锡液的高度及流量。 
● 特点1. 配有安全回路，锡温未达设定温度，马达无法运转2. 更换喷嘴只需松扣环，喷嘴外围备有防溢锡防护. 具备stand
缩短锡波上升4. 锡槽采用sus316不锈钢or钛合金制成，耐高温腐蚀5. 另可选购加装氮气产生器，减少焊锡氧化物6. 锡波可用ti
mer设定喷流时间，pcb及零件不易受损

 ●规格

 top-375 top-375sp top-375sp-t top-375sph
电源 ac100v~230v (50~60hz)

耗费电力 950w
温度设定 200~350℃(±1℃) 200~350℃ 200~450℃
锡槽材质 sus316 sus316(不锈钢or钛合

金)
钛合金 钛合金



基板尺吋 600*600mm 200*400mm
外型尺吋 280w*558d*180h 280w*400d*156h

控制器 一体成型 主机分离280w*150d*140h
重量 约18kg 约15kg 约15kg /5kg

锡槽容量 约15kg
 

    

 

 

本产品的加工定制是否，品牌是TECHNO，型号是TOP-375SPH，功率是0.95（KW），工作温度是200~3
50℃(±1)（℃），容槽尺寸是600*600mm（mm），外形尺寸是280W*400D*156H（mm），产品认证是C
E
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