
熔锡炉，FX-301B白光数显熔锡炉,熔锡炉，白光锡炉，恒温熔锡炉

产品名称 熔锡炉，FX-301B白光数显熔锡炉,熔锡炉，白光
锡炉，恒温熔锡炉

公司名称 深圳市卡帕尔科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:HAKKO/白光
型号:FX-301B

公司地址 深圳市宝安区沙井益华商务二楼

联系电话 086-075529351286 15813824822

产品详情

白光fx-301b无铅熔锡炉，日本白光无铅熔锡炉，fx-301b手浸熔锡炉，进口手浸锡炉，深圳卡帕尔供应fx-3
01b无铅熔锡炉，hakko fx-301b熔锡炉价格，日本白光无铅熔锡炉正品，fx-300新款熔锡炉

特点：

� 有四种加热程序选择：sn-pb（锡/铅），sn-ag-cu(锡/银/铜),sn-cu(锡/铜)及sn(锡)。

� 数码式温度显示，提供准确的温度控制，并设有温度补正功能。

� 把熔锡槽两旁的螺丝松开，便可轻易更换熔槽。方便使用不同的熔槽处理不同成分的焊锡，或可选
择50mm正方形火或75mm正方形的熔槽应付不同工作需要。

� 备有特殊涂层熔槽供客户另外选购，根据测试，此熔槽比标准熔槽耐用5倍，适用于无铅及锡铅焊锡
。

� 设有计时器，能记录熔槽的使用时间，方便操作人员管理熔槽的使用周期。

规  格

型号 电压/功率消耗 重量 外部尺寸
fx-301 220v/200w 1.7kg 143(w)*100(h)*220(d)mm

fx301-01 100v/200w 1.7kg 143(w)*100(h)*220(d)mm

熔  槽

型号 a1517（标准）a1519 a1518/a1540
产品说明 50*50正方形熔槽 75*75正方形熔槽



熔槽温度 200-450℃ 200-380℃
熔槽尺寸 50（w）*50(d)*42(h)mm 75(w)*75(d)*55(h)mm
熔槽容量 0.85kg 1.2kg

*本机只包括一个a1539, 50x50正方形熔槽，其它75x75正方形熔槽需另外购买

                            更换配件

型号 说明
a1539 熔槽/50（w）*50(d)*43(h)mm特殊涂层熔槽
a1540 熔槽/75（w）*75(d)*52(h)mm特殊涂层熔槽

包装清单

标准配件
fx-301b一台

熔锡炉配50x 50mm熔槽1个
抹刀1个

焊屑盘1个
六角扳手1支

本产品的加工定制是否，品牌是HAKKO/白光，型号是FX-301B，功率是200（KW），工作温度是450（
℃），容槽尺寸是75*75*55（mm），外形尺寸是143*100*220（mm），产品认证是SGS
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