
独立智能型语音一氧化碳报警器

产品名称 独立智能型语音一氧化碳报警器

公司名称 深圳市亿盾电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:YD-810
型号:YIDNU

公司地址 深圳市宝安区松岗街道沙浦一路52号C栋2楼

联系电话  15814675978

产品详情

产品介绍：

本产品是一款智能型语音一氧化碳报警器，采用微处理器控制，内置语音芯片，可以显示一氧化碳气体
浓度，时间。采用电化学传感器，具有稳定性高，低功耗，灵敏度漂移小等特点。主要应用于可能发生
一氧化碳气体泄漏的场所，检测一氧化碳气体是否泄漏，保障人身生命安全。

功能特点：

1. 操作真人语音提示

2. 采用高可靠性电化学传感器

3. 可显示一氧化碳气体浓度（ppm），时钟（24小时制）

4. 9v电池供电

5. 低电流消耗，超长待机寿命

6. 电池电量显示

7. 报警器记忆功能

8. 传感器故障自检功能

报警标准参考资料：

ul (ul2034)



70ppm， 60-180min;

150ppm, 10-50min;

400ppm, 4-15min;

700ppm, 2-6min

en (en50291)

50ppm, 60-90min;

100ppm, 10-40min;

300ppm, 小于3min;

400ppm， 立即

cn

浓度大于或等于150ppm时，5秒内报警

技术参数：

电源： 9v电池

传  感 器： ??????????

工作温度： 0-50°c

工作湿度： ????20~95%r.h

探测浓度： 000-999ppm

灵敏等级： 5ppm

误       差： +/-10%

正常工作时浓度读数： 000ppm

报警时浓度读数： 030-999ppm

尺       寸： 125mm*72mm*35mm

电量显示: 低电量报警

本产品的加工定制是是，品牌是YD-810，型号是YIDNU，类型是固定式
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