
会议室磨砂玻璃折叠门隔断上滑轨移动屏风隔音墙定制设计

产品名称 会议室磨砂玻璃折叠门隔断上滑轨移动屏风隔音
墙定制设计

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 430.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔
型号:68mm
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

要提升玻璃隔断墙的隔音效果，可以采取以下一些方法：

1. 使用的隔音玻璃：选择具有良好隔音效果的隔音玻璃，如双层玻璃或夹层玻璃。这种玻璃能有效地隔
音，降低噪音传播。

2. 使用隔音条：在玻璃与框架的接缝处加装隔音条，填补缝隙，防止空气及声音穿透，提高隔音效果。

3. 加装吸音材料：在隔断墙内部或周围添加吸声材料，如吸音板、吸音棉等，可以吸收声波，减少噪音
传播。

4. 加厚隔断墙：增加隔断墙的厚度可以增加隔音效果。可以选择更厚的玻璃或在原有隔断墙外再建一道
隔音墙。

5. 增加隔音隔间：在玻璃隔断墙的两侧增加一个间隔空间，可以形成更长的声波传播路径，提高隔音效
果。



6. 选择合适的框架材质：框架的材质也会影响隔音效果，如选择橡胶密封条，金属框架等具有更好的隔
音性能。
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