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产品详情

PLC作为传统继电器控制设备的替代品，已经广泛应用于工业控制的各

个领域。不但PLC可以用软件改变控制方式，而且PLC的体积小、程序

编写简单、组装灵活多变，还有优越的抗干扰能力和较高的可靠性等优

点，因此PLC控制设备在恶劣环境工作照样应对自如。

现在变频器的应用已经成为电工行业的潮流，采用变频器组成自动控制

系统进行生产过程控制，目前在工业各个领域都可用变频器与PLC相互



配合使用。

既然变频器与PLC组队在工业自动化控制领域的实际应用，遇到Zui直

接的问题就是它们之间的接线问题。

PLC和变频器之间的连接

变频器的输入信号，如开关量信号。像电机的启停、正反转、微动等运行状态进行控制的开关量指

令信号。在变频器这边的开关量信号连接，常采用变频器的继电器或者具有继电器接点开关特性的

元器件跟PLC相连接。

能遇到的问题就是继电器接点接触不好，容易引起误操作。若使用晶体管连接，就需要考虑它本身

的电压容量、电流容量等因素，目的就是保证整个系统的可靠。

首先开关量信号的连接，像PLC的输入开关量信号的连接不当会引起变频器的误动作，还有就是PL

C开关量信号电路采用继电器等感性负载的时候，继电器等感性负载断与合会产生浪涌电流带来噪

音，这样变频器也会误动作。

其次是PLC的开关量输出信号的连接到变频器，有时候就会有串扰，主要原因发生在外部电源跟变

频器的控制电源两者之间，这时候就需要将外部晶体管集电极经过二极管接到PLC。这只是变频器



跟PLC开关量信号输入输出之间的连接。

变频器跟PLC之间的连接不只局限于开关量之间的连接，还有模拟量信号以及数字量信号之间的连

接。比如变频器中的数值型指令信号，电压、频率等。

变频器的数字输入常采用变频器的面板键盘操作和串行接口给定。变频器的模拟量输入信号可以通

过接线端子有外部的PLC模拟量输出模块给定信号。此时因为接口电路输入信号的不同，接线时必

须根据变频器的输入阻抗选择PLC的输出模块。

在变频器跟PLC连接过程中，会遇到电压信号范围的不同，就算连接好了也不好使。举个例子，变

频器的输入信号端子接的是0-10V电压信号，此时PLC输出信号又是0-5V，或者两者反之。

那就要考虑用串联方式用限流电阻以及分压，目的，保证整个系统在运行时不超过变频器和PLC的

相应容量。

变频器不仅能接受模拟量和开关量信号以及数字量信号，还能向外通过接线端子发送相应的模拟量

监测信号。

电压信号有0-5V/0-10V，电流信号有0-20mA/4-20mA的，不管是那种，都要注意PLC一侧的输入阻

抗大小保证电路中的电压、电流不超过电路的允许值。不仅保证整个系统的可靠，还能降低误差。
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