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产品详情

电气设备倒闸操作的基本要求

1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人的命令，复诵无误后按
操作票执行（事故处理除外）。操作任务完成后应及时汇报发令人。在
变电站设备上的工作，无须进行倒闸操作者，亦应根据工作内容和调度
管辖范围，向值班调度员汇报。

2、倒闸操作前必须明确操作任务和目的、停电范围、停电时间及安全
措施等。

3、倒闸操作前应考虑到：

（1）是否会造成带负荷拉合刀闸或带地线合闸。

（2）是否会造成设备过负荷。



（3）继电保护、自动装置使用是否正确，是否需要切换。

（4）被操作设备能否满足操作要求。

（5）主变分接头位置是否合理，无功补偿装置投退情况，防止操作过
程中引起过电压。

（6）操作时可能引起的系统潮流、电压、频率的变化，防止设备超稳
定极限或过负荷、过电压运行。

4、倒闸操作必须至少有两人进行，其中一人操作，一人监护。有条件
的应尽可能设第二监护人。倒闸操作必须严格执行监护复诵制，以确保
操作安全。

5、操作中每执行一项，应严格执行“四对照”，即对照设备名称、编
号、位置和拉合方向。每到被操作设备前，监护人和操作人要先核对设
备名称、编号、位置和拉合方向与操作票所列顺序、内容是否相符，确
认符合后方可执行。

6、操作必须按操作票的顺序依次进行，不得跳项、漏项，不得擅自更
改操作票，在特殊情况下（如系统运行方式改变等）需要跳项操作或不
需要的操作项目，必须有值班调度员命令或值班长的批准，确认无误操
作的可能，方可进行操作。不需要的操作的项目，要在操作票备注栏注
明原因，在操作中严禁穿插口头命令的操作项目。

7、在操作中，若发生事故，应停止操作，先处理事故。待事故处理完
毕或告一段落后，经值班调度员和班长许可，方可继续操作。

8、在操作过程中，如对某一操作项目发生疑问，应立即停止操作，直
到弄清后方可继续操作。严禁在操作中随意更改操作步骤。

9、重要或复杂的操作，站长或技术员应到现场监督，并与监护人共同
对操作的正确性负责，及时纠正操作人员的不正确行为，增强操作的严
肃性。

10、倒闸操作的步骤



（1）接受命令：由值班负责人接受值班调度员的命令，经复诵无误后
，把命令记录在操作命令记录本上。

如果受令人认为值班调度员下达的命令不正确时，应立即向值班调度员
提出意见，如果发令人仍坚持原命令，受令人必须迅速执行。如果执行
命令将威胁人身、设备或系统安全时，受令人应拒绝执行，并将拒绝执
行的理由报告调度所和局分管生产的领导、本部门领导。

（2）对图填票：操作人根据操作命令核对模拟图板填写操作票。

（3）审核批准：操作票应经监护人和值班负责人分别审核并确认无误
后签名批准，将操作票交还操作人。

（4）模拟操作：正式操作前由监护人按操作票的项目顺序唱票，由操
作人翻正模拟图板，核对其操作票的正确性。

（5）唱票复诵及逐项勾票：操作人和监护人携带操作票和安全工具进
入操作现场，监护人在操作设备前持票高声唱票，操作人核对复诵并接
到监护人“执行”的口令后，方可操作。监护人在操作开始时，应记录
操作时间，每项操作完后，即在操作票该项前做“√”记号。

（6）检查设备：操作人在监护人的监护下，检查操作结果，包括表计
指示及各种信号指示灯是否正常。

（7）汇报完成：操作票上的全部项目依次操作完毕后，应记下完毕时
间，并向值班调度员报告执行完毕，在操作票上盖上“已执行”印章。

11、倒闸操作票的填写

变电站设备及输电线路（开关、线路、主变、母线、PT等）的状态共四
种：运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。操作票的填写项
目，除按照《电业安全工作规程》内容填写外，还应填写以下项目：

（1） 自动装置的投退及投退方式开关的切换；

（2） 二次回路空气开关和控制回路电源开关（熔丝）的投入或解除；



（3） 保护装置的投入或解除；

（4） 电流互感器二次端子的切换。

注：下列操作可不用操作票但必须执行监护复诵制，并记录在巡检记录
本内：

1、断合开关的单一操作：

2、事故处理；

3、拆除全站仅有的一组接地线或断开仅有的一组接地刀闸。
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