
净水滤料检测机构，水处理过滤材料孔隙率测试

产品名称 净水滤料检测机构，水处理过滤材料孔隙率测试

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

滤料是水处理过滤材料的总称，主要用于生活污水、工业污水、纯水、饮用水的过滤。

净水滤料检测项目

外观质量、材质检测、粒径、密度、硬度、耐磨性、表观密度、堆积密度、破碎率与磨损率之和、含泥
量、有效粒径d10、灼烧减量、盐酸可溶率、破碎率和磨损率之和、砾石含泥量、砾石密度、砾石盐酸可
溶率、密度小于2g/cm3的轻物质含量、破碎率与磨损率之和、过滤效率、常规检测、第三方检测、现场
检测等。（具体以客户实际情况为准）

净水滤料检测范围

纤维球、果壳滤料、精选无烟煤滤料、精制石英砂滤料、磁铁矿滤料、锰砂滤料、石灰石滤料、陶粒滤
料、卵石、沸石、石榴石、麦饭石、金刚砂、稀土瓷砂、活性氧化铝、椰壳活性炭、果壳活性炭、木质
粉状活性炭、煤质柱状活性炭等。

净水滤料检测标准（部分）

1、 QB/T 5355-2018 净水器用陶瓷滤芯

2、 GB/T 35754-2017 气体净化用纤维层滤料



3、 T/ZZB 2246-2021 家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵

4、 JB/T 6931-2010 二次气浮过滤净水器

5、 JB/T 6931-2020 二次气浮过滤净水器

6、 CJ/T 43-2005 水处理用滤料

7、 JB/T 10535-2006 气体净化用非织造粘合纤维层滤料

什么是第三方检测报告？

第三方检测报告是由独立的第三方检测机构或实验室基于特定的标准、规范或要求进行测试和评估，所
提供的有关评估和测试结果的正式文件。

这些机构与被测试实体（如生产商、供应商或组织等）没有利益关系，具有相对的独立性和公正性，有
资格向社会出具公正数据(检验报告)，可以提供客观、公正的评估。旨在确保产品、材料或系统的质量
、安全性、合规性等方面的要求得到满足。

上海复达检测是法定的第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，专注分析、检测、测试、鉴定、研
发五大服务领域。服务面向全国，上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、合肥、郑州、
武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区均设有分部。
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