
工业级酚醛树脂872A 涂料用 耐火材料 棕红色粘稠液体 52469-00-8

产品名称 工业级酚醛树脂872A 涂料用 耐火材料
棕红色粘稠液体 52469-00-8

公司名称 武汉吉业升化工有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 品牌:吉业升牌
产品名称:工业级酚醛树脂872A
用途范围:化工原料/化学原料使用

公司地址 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区

联系电话  15307169873

产品详情

酚醛树脂872A产品说明书

一、产品概述

酚醛树脂872A是一种耐热级的酚醛树脂产品，以其透明棕黄色的外观和物理性能，应用于各种高温、高
压及耐磨损的工业领域。

二、产品特性

高热硬性：经过加热处理后，酚醛树脂872A展现出热硬性，使得所制成的产品具备坯体强度，能够抵挡
高温环境的挑战。

混炼性：产品具有混炼性，可以混合骨料和细粉，材料的均匀性和整体性能。

高固含量与石墨转化率：酚醛树脂872A拥有高固含量，在高温条件下，其石墨转化率高，有助于形成稳
定的碳网结构，提升材料的耐热性能。

三、产品用途



耐火材料制造：酚醛树脂872A适用于制造铝镁碳砖、镁碳砖、铝碳滑板等多种耐火材料，用于高温工业
窑炉、冶炼设备等部位。

粘合剂与密封材料制备：可制备酚醛胶泥、酚醛玻璃钢等粘合剂和密封材料，应用于建筑、汽车制造等
领域，提供粘合与密封效果。

涂料与油墨制造：适用于制造酚醛清漆、酚醛磁漆等涂料和油墨产品，具有耐候性、耐腐蚀性和耐磨性
，适用于工业设备和建筑物的涂装。

复合材料制备：酚醛树脂872A可与其他材料复合，制备出玻璃纤维酚醛树脂复合材料等材料，用于制造
结构件和零部件，产品的整体性能。

铸造材料制造：适用于制造酚醛模具砂、酚醛树脂砂等铸造材料，为铸造行业提供原料支持。

胶粘剂与胶带制备：可用于制备电绝缘胶粘剂、导热胶粘剂等特种胶粘剂和胶带，满足电子、电器、通
讯等领域对胶粘剂的需求。

四、包装与储存

产品采用铁桶包装，每桶净重250公斤。请储存于阴凉、干燥、通风的仓库中，避免阳光直射和高温。同
时，请注意防火，确保产品安全。

五、安全注意事项

在操作酚醛树脂872A时，确保工作环境通风。如不慎接触皮肤或眼睛，请立即用大量清水冲洗。

六、联系方式

如有任何疑问或需要进一步了解产品详情，请随时联系我们。我们将竭诚为您提供服务和支持。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

