
上海安亭电子“安灵牌”WZS-20型浊度计

产品名称 上海安亭电子“安灵牌”WZS-20型浊度计

公司名称 上海爱奉机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海安亭电子
型号:WZS-20

公司地址 嘉定区兴贤路1398号5幢301室

联系电话 18964058198

产品详情

wzs-20、200型浊度计
本仪器利用光的散射原理，用于测量悬浮于水或者透明液体中
不溶性颗粒物质而产生的光散射程度来定量被测溶液的浊度值
。采用lcd液晶显示屏，操作简便，性价比高，仪器电路采用线
性补偿系统，有效提高测量数据的准确性和稳定性。本仪器可
广泛运用于发电厂，纯净水厂，自来水厂，污水处理，饮料生
产，工业用水及酿造，生物医药，医院和防疫等部门对水溶液
的浊度测定。

主要技术参数
wzs-20
测量范围： 0-20ntu
最小示值： 0.01以内
基本误差： ±2.5%以内(f-s)
重复性误差： <=1.5%
零点漂移： <=0.2
wzs-200
测量范围： 0.00-200ntu
示值误差： ±3%以内
重复性误差： <=1.5%
零点漂移： <=±0.2ntu

wzs-20市场价格
：

2500

wzs-200市场价格
：

2400

本产品的加工定制是否，品牌是上海安亭电子，型号是WZS-20，类型是便携式浊度仪，测量范围是0-20



NTU，显示方式是/，电源电压是/（V），重量是/（kg）
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