
CX-1(G)粗糙度轮廓仪，组合粗糙度轮廓仪

产品名称 CX-1(G)粗糙度轮廓仪，组合粗糙度轮廓仪

公司名称 浙江蓝箭仪器有限公司

价格 面议

规格参数 类型:组合式粗糙度仪
品牌:上海

公司地址 温州市汤家桥南路108号

联系电话 15906487877 13396779400

产品详情

 
粗糙度测量

评定参数 ra.     ry.    rz.     s.     sm.
tp

仪器型号 cx-1(g)

测量范围 ra 0.01μm-10μm

触针位移 ±500μm

分 辨 率 0.001μm

示值误差 ≤3%±5nm

轮廓测量

仪器型号 cx-1(g)

使用范围 x0-100mm, z 0-300mm

测量范围 x0-100mm, z =±6mm

分 辨 率 0.001mm,0.1mm

半径误差 1%-0.2%

外形尺寸 100×58×136(mm)

净    重 约70kg

本产品的加工定制是否，类型是组合式粗糙度仪，品牌是上海，型号是CX-1(G)粗糙度轮廓仪，测量范
围是//，测量参数是//，取样长度是//（mm），评定长度是//（mm），扫描长度是//（mm），电源是//



，重量是//（kg），外型尺寸是//（mm）
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