
pa66德国朗盛中国(环保性能)

产品名称 pa66德国朗盛中国(环保性能)

公司名称 苏州可力欣塑胶原料有限公司

价格 18.88/吨

规格参数 朗盛:朗盛LANXESS总代
朗盛:聚酰胺代理
朗盛:朗盛塑料专注品质

公司地址 昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地
址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

如何提高尼龙66的冲击强度

尼龙66是一种高性能的工程塑料，具有良好的机械强度、耐磨性和自润滑性。然而，纯尼龙66在某些环
境下可能会表现出较低的抗冲击性能。为了提高尼龙66的冲击强度，可以采用多种方法和技术，主要包
括添加增韧剂、使用高性能的玻璃纤维、以及进行共混和共聚等。

添加增韧剂

增韧剂可以有效地提高尼龙66的韧性，从而增强其抗冲击性能。常用的增韧剂包括弹性体如EPDM、POE
等。这些弹性体在高温下断链产生的自由基容易相互反应造成自身的交联粗化，导致与基体尼龙66的相
容性差，但可以通过优化配方和工艺条件来改善这种状况。

使用高性能玻璃纤维

玻璃纤维是增强尼龙66常用的一种填料，它可以显著提高尼龙66的机械强度和刚性。高性能的玻璃纤维
可以起到支撑作用，类似于钢筋在混凝土中的作用。此外，玻璃纤维的长度和分布也是决定尼龙66加玻
纤材料抗冲击强度的因素
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