
pa66德国朗盛中国(耐热性能)

产品名称 pa66德国朗盛中国(耐热性能)

公司名称 苏州可力欣塑胶原料有限公司

价格 18.88/吨

规格参数 朗盛:厂家朗盛直销总代
朗盛:朗盛聚酰胺代理
朗盛:朗盛塑料专注品质

公司地址 昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地
址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

尼龙66制品的调湿处理流程主要包括以下几个步骤：

1. 理解尼龙66的特性

尼龙66是一种结晶性塑料，成型后收缩比较大，而且成型后的产品，在空气中也会吸水，但是吸水达到
平衡需要很长时间。在这个吸水过程中，尺寸会发生变化。因此，调湿处理是必要的，可以使结晶更充
分，增加产品的刚度和尺寸的稳定性，改善产品翘曲。

2. 调湿处理

调湿处理主要是通过让尼龙66制品吸水来改变其性能。具体的处理方式有两种：一种是在室温下暴露于
高湿环境中；另一种是将零部件浸入温度为50-55°C的水中。这两种方法都可以使尼龙66制品充分吸水
，从而改变其性能。

3. 控制调湿时间

调湿时间的控制是非常重要的。一般来说，调湿时间与产品的壁厚有关。具体的调湿时间需要根据产品
的实际情况来确定。例如，如果产品的壁厚较厚，那么调湿时间可能需要更长。这是因为壁厚较厚的产
品吸水速度较慢，需要更多的时间来达到吸湿平衡。

4. 注意实际使用环境

在进行尼龙66制品的调湿处理时，还需要注意产品的实际使用环境。如果是在寒冷干燥的环境中，就不
能认为是调湿处理，因为水分子虽然渗透到尼龙分子中，但仍会随着周围环境含水量的降低而挥发，因
此在实际使用中其性能可能会大大降低。



5. 调湿后的处理

在完成调湿处理后，需要对制品进行缓慢冷却，避免内应力，从而保证产品的质量和性能。

以上就是尼龙66制品的调湿处理流程。需要注意的是，调湿处理虽然可以改变尼龙66制品的性能，但也
可能会对其造成一定的损害。因此，在进行调湿处理时，需要根据产品的实际情况来确定是否需要进行
调湿处理，以及如何进行调湿处理。

(朗盛塑料PA66)  德国朗盛 D.DP2851.30H3.0 BK 

(朗盛塑料PA66)  德国朗盛 DP2-2224/30 H2.0 

(朗盛塑料PA66)  德国朗盛 AM440H3.0 000000 

(朗盛塑料PA66)  德国朗盛 D.DPA30SFN30 000000 

(朗盛塑料PA66)  德国朗盛 DP AKV30FN00 

(朗盛塑料PA66)  德国朗盛 A30SFN31(2) 

(朗盛塑料PA66)  德国朗盛 DP AKV30FN00(2) 

(朗盛塑料PA66)  德国朗盛 AKV60XF 900116 

(朗盛塑料PA66)  德国朗盛 A30SFN31 
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