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产品详情

中盛电气-大功率电机软启动柜-操作简单干式调压软启动控制柜-厂家直供

在襄阳做固态软起动这块的厂家里湖北中盛电气有限公司是很有优势的。首先，我们有自己的知识产权
和软件著作权，有自己的专业研发团队。产品更是在国内外各行各业使用情况良好，襄阳有些家厂的固
态软起动的核心技术不是自己，如果设备在现场出了问题他们是解决不了的，而湖北中盛电气就不会出
现这样的事情。 襄阳有些家厂的固态软起动的核心技术不是自己的，控制系统还停留在一代、二代，如
果设备在现场出了问题他们是解决不了的。而湖北中盛电气就不会出现这样的事情，湖北中盛电气的控
制系统已经升级到第四代，稳定性要高得多。

    软起动器和变频器是两种完全不同的用途的产品。变频器是用于需调速的地方，其输出不但改变电
压而且同时改变频率。变频备所有软起动器功能，但它的价格比软起动器贵得多，结构也复杂得多。

渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。 1）斜坡升压软起动。这种起动方式最简单，不具备电流闭
环控制，公调整晶闸琮导通角，使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是，由于不限流，在电机起动
过程中，有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏，对电网影响较大，实际很少应用。 2）斜坡恒流软
起动。这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加，当电流达到预先所设定的值后保持

恒定（t1至t2阶段），直到至起动完毕。起动过程中，电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设
定。电流上升速率大，则起动转矩大，起动时间短。该起动方式是应用最多的起动方式，尤其适用于风

机、泵类负载起动。
3）阶跃起动。开机，即以最短时间，使起动电流迅速达到设定值，即为阶跃起动。
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本公司竭诚欢迎新老客户惠顾指导，让我们携手合作，与时俱进，共创辉煌！

湖北中盛电气有限公司坐落于风景秀丽的古都襄阳近襄阳机场。用心铸就安全 、实力打造品牌 、量身定
制  效果保障 、实现无缝对接了解您的每一项参数 、为您的安全保驾护航铸就中盛品质！
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