
台州玉环本地打井，台州玉环机械钻井打水井-快速专业打井队

产品名称 台州玉环本地打井，台州玉环机械钻井打水井-
快速专业打井队

公司名称 泉丰源钻井工程有限公司

价格 178.00/米

规格参数 打井供应:2-200吨每小时
打井类型:打井钻井岩石井
打井优势:收费透明，技术靠谱，

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话 13291910010 13291910010

产品详情

11.井的类别:按一定依据划分的井的总类。按钻井的目的可分为探井和开发井等；按完钻后的井深可分为
浅井(<1200m)、中深井(1200~3000m)、深井(3000~5000m)和超深井(>5000m)，按井眼轴线形状可分为直
井和定向井。12.探井:指以了解地层的时代、岩性、厚度、生储盖的组合和区域地质构造，地质剖面局部
构造为目的、或在确定的有利圈闭上和已发现油气的圈闭上，以发现油气藏进一步探明含油气边界和储
量以及了解油气层结构为目的所钻的各种井，包括地层探井、预探井、详探井和地质浅井。13.开发井:指
为开发油气田所钻的各种采油采气井、注水注气井，或在已开发油气田内，为保持一定的产量并研究开
发过程中地下情况的变化所钻的调整井、补充井、扩边井、检查资料井等。14.直井:井眼轴线大体沿铅垂
方向，其井斜角、井底水平位移和全角变化率均在限定范围内的井。15.定向井:沿着预先设计的井眼轨道
，按既定的方向偏离井口垂线一定距离，钻达目标的井。16.丛式井:在一个井场上或一个钻井平台上，有
计划地钻出两口或两口以上的定向井(可含一口直井)。17.救援井:为抢救某一口井喷.着火的井而设计、施
工的定向井。18.多底井:一个井口下面有两个或两个以上井底的定向井。19.大斜度井:大井斜角在60°~86
°的定向井。20.水平井:井斜角大于或等于86°，并保持这种角度钻完一定长度的水平段的定向井。21.钻
井工序:指钻井工艺过程的各个组成部分。一般包括钻前准备、钻进、取心、中途测试、测井、固井和完
井等。22.套补距:套管头上端面与转盘补心面之间的距离。23.油补距:油管头上端面与转盘补心面之间的
距离。24.井场:钻井施工必需的作业场地。25.圆井:为便于安装井控装置开挖的圆或方形井。
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