
陶氏TPU塑胶美国陶氏系列

产品名称 陶氏TPU塑胶美国陶氏系列

公司名称 上海溉邦实业有限公司

价格 .00/件

规格参数 美国陶氏:陶氏TPU塑胶
代理商:美国陶氏TPU授权代理商
营销方式:品牌经销

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话  13061954669

产品详情
TPU（Thermoplastic Polyurethane）是一种热塑性聚氨酯弹性体，常用于制造各种工业产品，包括料管。在加工TPU料管时，温度的控制至关重要，因为它直接影响到材料的流动性、成型性能以及终产品的质量。 

 一般来说，TPU的熔融温度范围在180℃到230℃之间。这个范围可能会根据TPU的具体类型（如硬度、分子量等）有所变化。

在注塑或挤出过程中，料筒温度通常设置在该范围内，前端（靠近模具部分）的温度略高于后端，以确保材料能够顺利流动并填充模具。

 进料区温度通常设定在170℃左右，以保证原料的均匀熔化；中段温度一般会提高到190℃-200℃，以提供足够的热量使物料完全熔化并保持良好的流动性；而在喷嘴和模具接触的地方，温度可能需要提高到210℃-230℃，以防止物料冷却过快而影响成型。 

长期供应以下型号，部分型号需订货详情请来电咨询

TPU 美国陶氏 2102-90AE
TPU 美国陶氏 2103-70A
TPU 美国陶氏 101
TPU 美国陶氏 101GF40
TPU 美国陶氏 101LGF40
TPU 美国陶氏 101LGF60
TPU 美国陶氏 2012-65D
TPU 美国陶氏 202EZ
TPU 美国陶氏 202GF40
TPU 美国陶氏 2102-75A
TPU 美国陶氏 2103-90AE
TPU 美国陶氏 2355-95AE
TPU 美国陶氏 2363-75D
TPU 美国陶氏 2530
TPU 美国陶氏 301
TPU 美国陶氏 302EN
TPU 美国陶氏 302EZ



TPU 美国陶氏 LGF40
TPU 美国诺誉 58133 BK
TPU 美国诺誉 58202

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

