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产品详情

上海厂房承重安全检测鉴定中心 -设备承重检测团队

一、上海厂房承重安全检测鉴定中心：
   厂房楼板承重试验是工业厂房安全试验中经常进行的试验。为了扩大再生产，工厂增加机械设备或更换新设备是正常的，但新设备能否继续支撑原厂房楼板的承载能力是一个很大的怀疑？因此，为了人员的安全和工厂的发展，在新设备之前，我们对工厂楼板进行承重测试。
在进行厂房鉴定之前，我们应该首先了解工厂的建筑和结构形式，以及工厂的历史演变是否进行了大规模的变化。这是工厂楼板承重测试的基本工作，在委托人提供的设计图纸的基础上，对工厂结构进行审查，对被测区域进行结构审查。
    厂房楼板承载力检测鉴定步骤如下
1、先要弄明白房屋的建筑和结构形式，以及房屋的历史沿革，有没有大修大补过。这是做楼板承载力检测的基础工作。
2、就要调查一下楼板的使用荷载以及今后要放置哪些新荷载。这是做楼板承载力检测关键的一步。楼板荷载情况摸不清楚，楼板承载力检测就无从做起。
3、要把房屋的结构构件强度检测出来，这也是房屋安全性检测的常规内容。

二、上海厂房承重安全检测鉴定中心，厂房承重检测鉴定主要类别：厂房评定单元的承重结构组合项目的评定等级分为A、B、C、D四级，可按下列规定进行：将厂房评定单元的承重结构划分为若干传力树。传力树中各种构件的评定等级，可分为基本构件和非基本构件两类，并应根据其处的工艺流程部位，按下列规定评定：
检内容： 现场检测：倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等，各参数的检测一般为现场检测。
检测：1、收集房屋的地质勘察报告、竣工图和工程验收文件等原始资料，必要时补充进行工程地质勘察。2、检查和记录房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。3、调查分析房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施，复核抗震承载力。4、房屋结构材料力学性能的检测项目，应根据结构承载力验算的需要确定。

三、上海厂房承重安全检测鉴定中心，厂房承重检测是工业厂房在使用过程中需要考虑的重要问题，工业厂房在建造设计时都会根据使用需求进行设计，其楼面根据生产工艺的不同，承重荷载数值也会有所不同。
厂房承重检测公司为您分享常用的确定厂房承重能力的两种方法：
厂房厂房承重检测是工业厂房在使用过程中需要考虑的重要问题，工业厂房在建造设计时都会根据使用需求进行设计，其楼面根据生产工艺的不同，荷载数值也会有所不同，从每平米350公斤到1吨多都有，在使用过程中不但要充分考虑工业厂房自身的结构稳定性和安全性，还要考虑工业厂房结构的承载能力。

 四、上海厂房承重安全检测鉴定中心，厂房承重检测：
一般为工业建筑（厂房、仓库、生产车间及机房较多），为满足使用需求需在房屋楼面或其他承重构件上增加吊车、档案柜、机械设备、货柜等设备（后）为了解建筑目楼面的承载能力是否满足增加设备的安全使用要求的检测鉴定，并对不满足承载能力要求及安全使用要求的构件提供合理的加固处理建议。



厂房承重检测的规范标准内容：
1、针对承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目进行厂房承重检测；
2、依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS03:2007）的规定，采用钻芯法检测梁、柱的混凝土强度；
3、按照《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T152-2008）的规定，采用磁感仪检测梁、板及柱的钢筋配置情况；
4、根据《房屋质量检测规程》（DG/TJ08-79-2008）的规定，检查裂缝的宽度、裂缝位置及裂缝的分布情况；
5、检测钢筋混凝土梁、柱的几何尺寸及楼板的厚度，对平面布置、轴线尺寸及层高进行检测；
6、检查建筑物的外观质量；
7、其他需要检测的项目。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

