
北京普源RIGOL新品DP800可编程线性直流电源DP832 深圳总代

产品名称 北京普源RIGOL新品DP800可编程线性直流电源
DP832 深圳总代

公司名称 深圳市福田区赛格电子市场金群豪仪器仪表商行

价格 面议

规格参数 品牌:Rigol/普源
型号:DP832

公司地址 广东深圳市福田区华强北路赛格电子市场2188柜
台

联系电话 86 0755 83504374 13924600219

产品详情

dp800 可编程线性直流电源

dp800是一款高性能的具有
三路输出的可编程线性直流
电源。它拥有纯净输出，优
异的性能指标，多种分析功
能，丰富的接口，可满足多

样化的测试需求。

产品特性

3种型号，3路输出,最大总功率195w低纹波噪声: ≤350uvrms / 2mvpp出色的电源调节率和负载调节率快速的瞬态响应时间: ≤
50us标配过压/过流/过温保护具有输出定时器，开关延迟，分析器，监视器，设置预设，触发同步等先进功能内置v,a,w测量和波形显示功能3个通道输出独立控制通道间隔离：ch1 //

ch2,ch3丰富的接口:usb host&device, lan,rs232,支持gpib，数字io3.5英寸tft显示

设计特色

 彩色液晶屏显示，新颖美观的外形设计



 丰富的接口

 dp832a主界面  dp832主界面

          

           

输出开关延迟界面  定时输出设置界面

  

v/a/w 波形显示界面  输出分析界面

输出监视设置界面 触发输出设置界面

lan 设置界面

型号 输出通道数 输出总功率 输出档位/通道 保护功能

dp832a 3 195w 30v/3a; 30v/3a;
5v/3a

过压，过流，二
级过温

dp831a 3 160w 8v/5a; 30v/2a;
-30v/2a

过压，过流，二
级过温

dp832 3 195w 30v/3a; 30v/3a;
5v/3a

过压，过流，二
级过温

本产品的加工定制是否，品牌是Rigol/普源，型号是DP832，输入电压是220（V），输出电流是5（A），
输出电压是30（V），保护功能是�标配过压/过流/过温保护，准确度是0.01
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