
四川 中空式四角消浪石模具 四角防波堤模具

产品名称 四川 中空式四角消浪石模具 四角防波堤模具

公司名称 河北宏旭模具制造有限公司

价格 400.00/套

规格参数 产地:河北保定
加工能力:每天
运输方式:物流

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村

联系电话 15720001423 15720001423

产品详情

桥梁防撞墙钢模、防浪墙钢模、路沿石模具，挡渣块模具，箱梁模板, 盖梁模板、防撞墙模具，墩身模板
“s”形模板、护坡模具，清水钢模板、扭工字体模具、镶嵌式挡土墙模具，四脚空心方块模具、防撞隔
离墩钢模具，生态护坡模具，化粪池钢模具，检查井钢模具，挡土墙模具，框格护坡模具，桥梁遮板模
具，重力式挡土墙模具，铁路挡渣墙模具，四方框格护坡模具，框格梁模具，引水渠模具，河道护坡模
具，u型槽模具，预制拱形护坡模具,钢框模板、挡渣墙钢模具，挂篮、生态挡土墙模具，组合钢模

中空式四角消浪石模具是一种采用高强度、耐磨损材料制成的模具，如优质钢材或玻璃钢等。这种模具
的设计合理，便于操作和拆卸，且内部光滑平整，确保生产出的消浪石表面质量优良，其预制件的结构
都是实心的，只有外模，没有内模，这样的设计一是增加其重量，在面对海浪高强度的冲刷时，预制件
不易发成挪动，二是实心的混凝土消浪石预制件更能经得起海水的冲刷。模具准备好后，检查接头和模
具的尺寸，然后刷整个模具以便于脱模，或者只在模具内部刷脱模剂。将制作消浪石的原材料倒入模具
中，仔细搅拌，确认原材料分布均匀，然后用振动棒振动模具，使模具中的气泡顺利排出。风干后可脱
模。使用后的模具应仔细清洁，不得有泥浆残留。如果有泥浆残留，模具制成的消浪石在下次使用时会
有缺陷。成型的消浪块预制件需要按照一定的顺序排列，这些消浪块或者其他异型的防浪块施工都是进
行简单的吊装即可，不需要任何多余的施工工序，将消浪块摆放整齐后进行位置的调整，保持好美观度
正常施工。Hollow square anti-wave stone mould is a kind of mould made of high-strength, wear-resistant materials,
such as high-quality steel or FRP, etc. The design of this mold is reasonable, easy to operate and disassemble, and the
inside is smooth and flat, to ensure that the surface quality of the wave-absorbing stone produced is excellent, the
structure of its prefabricated parts is solid, only the outer mold, there is no inner mold, such a design is to increase its
weight, in the face of the high-intensity scouring of the waves, the prefabricated parts are not easy to move, and the
second is the solid concrete wave-absorbing stone prefabricated parts can withstand the erosion of seawater.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

