
片碱含量分析，总碱度检测，cma资质

产品名称 片碱含量分析，总碱度检测，cma资质

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
片碱,化学名氢氧化钠,白色半透明片状固体,为基本化工原料,广泛用于造纸、合成洗涤剂及肥皂、粘胶纤维、人造丝及绵织品等轻纺工业方面,农药、染料、橡胶和化学工业方面、石油钻探,精炼石油油脂和提炼焦油的石油工业,以及国防工业、机械工业、木材加工、冶金工业,医药工业及城市建设等方面。还用于制造化学品、纸张、肥皂和洗涤剂、人造丝和玻璃纸,加工铝矾土制氧化铝,还用于纺织品的丝光处,水处理等。

关于片碱，北京清析技术研究院可提供总碱度、氯化物含量、硫酸盐含量、铁含量、铝含量、含量测定、溶解度、PH值、含水量、粒度分析、重金属检测、挥发性物质、燃烧性能、密度测定、荧光亮度、耐湿性、耐热性、耐候性、抗压强度、吸湿性、抗裂性、可溶性盐浓度、硬度测定、可燃性、钾含量、钠含量、硅酸盐含量、氧化铝含量、氧化钙含量、氧化镁含量、氧化钾含量、氧化钠含量、氧化硅含量、氯离子含量、硫酸根含量、氧化铁含量、氧化铝含量、氧化钙含量、氧化镁含量等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对工业用片碱、水处理片碱、氢氧化钠片碱、食品级片碱、高纯氢氧化钠、化纤氢氧化钠等进行片碱的检测。

检测方法
1.酸碱滴定法
将片碱样品与强酸滴定液进行滴定反应，直到溶液中的酸完全中和为止。通过滴定过程中消耗的酸滴定液的体积，计算片碱含量。
2.比色法
利用片碱溶液的酸碱性对某种指示剂的颜色变化作用，通过比较标准溶液和待检样品的颜色深浅，确定片碱含量。
3.重量法
将一定质量的片碱样品溶解后，用酸滴定反应或其他方法析出片碱中的化合物，通过化合物的质量计算片碱的含量。
4.离子色谱法
利用离子色谱仪对片碱样品中的离子进行分离和检测，通过峰的面积或峰的高度计算片碱含量。

检测标准
片碱的检测标准主要包括以下几个方面：
    纯度和杂质含量。片碱的纯度是一个重要的质量指标，国家标准规定其纯度应不低于99%，特别优级品的纯度应不低于99.5%。片碱中杂质的含量也有严格限制，特别是铁、铜、铅等重金属的含量，不同等级的片碱中各种杂质的含量限制不同，特别优级品中各种杂质的含量应不超过5ppm。
    水分含量。片碱中的水分含量也是一个关键的质量指标，国家标准规定片碱的水分含量应不超过0.5%，特别优级品不超过0.3%。
    pH值和氯离子测定。这是片碱检测中的常规项目，用于评估片碱的化学性质。
    外观和鉴别。这些是基本的质量指标，用于评估片碱的物理特性和真伪。
    检测方法。包括高效液相色谱法和气相色谱法等，用于提高检测效率和准确性。
此外，国内片碱的主要执行标准是《片碱GB/T 10696-2015》，该标准详细规定了片碱的外观、鉴别、含量、pH值、水分、铁、铜、锰、镉、铅等重金属等指标的要求和测试方法。这些标准的制定和执行旨在保障人民生命财产安全，并促进片碱产品质量的提升。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

