
蛭石隔热管托 保温管托厂家

产品名称 蛭石隔热管托 保温管托厂家

公司名称 沧州乾图管道有限公司

价格 45.00/件

规格参数 品牌:乾图
生产标准:国标
产品性能:管道恒定支撑

公司地址 河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公
司院内）

联系电话 17370273862 17370273862

产品详情

沧州乾图管道有限公司 是生产恒力弹簧支吊架,管道支吊架,碟簧支吊架,管托支架,保冷管托,隔热管托,防
水套管等产品的生产厂家,品质优良,服务完善欢迎新老客户焊接固定支座一般已不经钻削出产加工，或仅
有必要小量的钻削出产加工。固定支座精度和外表状况小于焊接固定支座，但仍好于铸造件、铸钢件，
钻削产量少。

冲压是高效率的出产制作方法，选用复合型模，尤其是多工装夹具冲压模具，可在一台冲压机上进行多
道冲压工序，完结由切料开料、矫平、冷冲压到成形、铸轧的主动式出产制作。出产制作高效率，劳动
者标准好，出产制作低成本，一般每分可出产制作数百件。

冲压主要是按加工工艺归类，可分成分离出来工序和成形工序两类。分离出来工序也称冷冲压，其目地
是使固定支座沿必定中心线从厚板上分离出来，另外确保分离出来横断面的质量规则。冲压用厚板的外
表和实质特性对冲压制成品的质量危害挺大，规则冲压原资料薄厚、匀称;外表光滑，无斑、无疤、无擦
破、无外表裂缝等;抗拉强度匀称，无明显专一性;匀称拉伸强度高;屈强比低;冷作硬化性低。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

