
伊顿UPS电源 9SX20KPMCH 长效机配置技术

产品名称 伊顿UPS电源 9SX20KPMCH 长效机配置技术

公司名称 山东鑫业泓盛电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:伊顿
型号:9SX20KPMCH
规格:20KVA

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号三层355室

联系电话 13621375453 13505408158

产品详情
伊顿UPS电源 9SX20KPMCH 长效机配置技术另一种计划是增加MOV的动作电压，例如选用14D561或14D621等MOV器件，使动作电压从470V进步到560V或620V。这样，在不改动通流容量的状况下，大大减少了MOV的动作机率和泻能时间，而又不增加本钱。不过，这会使线上的残压有所进步。
气体放电管(GDT)是一种新型的合适采用的SPD器件，由于其价钱也还比拟廉价。与MOV相比拟，GDT具有如下重要的特性：
(1)GDT比之MOV具有较好的反复放电特性，不易损坏。
(2)MOV是箝位型元件，而GDT则是短路型元件。一旦GDT动作之后，呈近似短路的低阻状态，其短路动作将可能持续半个周波(10ms)左右，直至过零点时才干中缀。因而，气体放电管普通需求与短路维护器件(例如保险或断路器等)配合运用。
(3)伊顿UPS电源 9SX20KPMCH 长效机配置技术GDT的动作电压精度MOV要低，通常MOV的动作电压精度为±10%，而GDT的动作电压精度为±20%。
关于户外型UPS，由于雷电浪涌及操作过电压频繁，思索到短路维护器件的恢复并不便当，普通不宜直接采用气体放电管作过电压防护器件。
伊顿UPS电源 9SX20KPMCH 长效机配置技术由于MOV和GDT具有不同的性能特性，其应有也有较大差别。理想的过电压防护器件请求漏电流小、动作响应快、残压低、不易老化等，而现有单一器件并不能完整契合请求。
在电涌的冲击下，MOV与GDT器件的残压是不同的。
伊顿ups电源为了却合两种器件的特性，能够将两种器件停止组合运用，以发挥器件各自所长。
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