
广东车辆检测设备 车辆检测设备 艾尼森

产品名称 广东车辆检测设备 车辆检测设备 艾尼森

公司名称 广州艾尼森汽车检测设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区广园中路158号星晨商业中心505房

联系电话 13660758868 13660758868

产品详情

        广州艾尼森公司创建于2003年，是一家集机动车检测设备及检测控制管理系统研发生产的工
贸一体化公司。从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系统的开发与应用。
产品有：汽车举升机、四轮定位仪、底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速表试验台、悬架
振动台、转角仪、轮偏仪、剪式举升机等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系统。车辆检测设
备服务热线。      不同的车也有着不同的气味。汽修提示，正常尾气应是无色、无怪味的，而不同
颜色不同味道的汽车尾气很可能表明车辆本身正面临一些故障，车辆检测设备多少钱，那汽车尾气怎么
检测呢？汽车尾气检测分为车、柴油车，这两种测量的标准是不一样的，广东车辆检测设备，车主要检
测排放尾气中的气体组分，而柴油车则是检测尾气的烟度，所以说一般检测使用的仪器也是不一样的，
车检测使用尾气分析仪，而柴油车则是使用烟度计。车辆检测设备

广州艾尼森公司创建于2003年，是一家集机动车检测设备及检测控制管理系统研发生产的工贸一体化公
司。从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系统的开发与应用。产品有：汽
车举升机、四轮定位仪、底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速表试验台、悬架振动台、转
角仪、轮偏仪、剪式举升机等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系统。车辆检测设备服务热线
。

一、环境条件

1. 温度：0℃～40℃；

2. 相对湿度：0～85%；

3. 核查应在周围无影响测量的污染、振动、噪音和电磁干扰的环境下进行。

二、适用标准法规

下列标准的条款通过本作业指导书的引用，而成为本作业指导书的条款。鼓励使用下列文件的版本，以



新条款取代本作业指导书原引用的相应条款。

1. GB/T 37536-2019《机动车检验机构检测设备期间核查规范》

2. JJG 1020-2017《平板式制动检验台检定规程》

车辆检测设备        广州艾尼森公司创建于2003年，是一家集机动车检测设备及检测控制管理系统
研发生产的工贸一体化公司。从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系统的
开发与应用。产品有：汽车举升机、四轮定位仪、底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速表
试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、剪式举升机等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系统
。车辆检测设备服务热线。

1、每天用完后，应对滑板清理擦拭。

2、每天在接通电源预热后，晃动滑动板，车辆检测设备报价，待滑动板停止后，观察数据显示仪表上的
侧滑量数值是否为零。如发现失准，可按下校准键调零，或按复位键清零。

3、每月检查各种导线有无因损伤而造成接触不良的部位，必要时进行修理或更换。

4、每使用一个月，应重点检查测量装置，蜂鸣器或信号灯。在侧滑量超过规定值时，能否及时报警或给
出侧滑量不合格的信息。若蜂鸣器、信号灯或限位开关工作状况不良时，应给予及时调整或更换。

车辆检测设备 广东车辆检测设备-车辆检测设备多少钱-
艾尼森(推荐商家)由广州艾尼森汽车检测设备有限公司提供。广州艾尼森汽车检测设备有限公司是广东
广州 ,汽摩产品制造设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足
客户需求。在艾尼森领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创艾尼森更加美好的未来。
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