
台湾DEX 动力刀塔数控车床 液压动力刀塔 轴向动力刀塔

产品名称 台湾DEX 动力刀塔数控车床 液压动力刀塔
轴向动力刀塔

公司名称 临海市德龙机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:DTA063DTA080DTA100DTA125DTA160
适用机床:车床

公司地址 临海市古城街道临海商城143-146号（4号楼二楼
营业房）

联系电话 86-0576-85287835-808 057685553188 13306587918

产品详情

 标准件库存、非标定制

轴向动力刀塔型号：dta063 dta080 dta100 dta125 dta160轴向动力刀塔重点：高刚性、重切削、高效率。高
精度、品质稳定。外型美观、大方。对照国外同等级产品，使用本产品对机器最少提升50%以上的附加
价值。轴向动力刀塔特性：动力刀盘旋转分割採用专用型伺服马达驱动。动力轴採用伺服主轴马达驱动
，扭力大，低噪音。动力刀座符合din69880与din5480标准。三片式离合器结构，确保定位精准。重覆精
度可达 ±2”。
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dta063

vdi 20x12刀 x 刀具中心�240mm / 刀塔中心高度63mm

dta063相关规格：伺服刀塔部份：

◆东元teco伺服马达：tsb13102a /1.0 kw / 1,000 rpm (9.5n/m)齿比1/24◆油压动力源: p=40 kg
/cm�◆油压夹持力：2,200 kg动力刀盘部份：

◆刀座规格: din5480 w20 x 0.8 and zero detent system◆刀具最高转速: 6,000 rpm◆主轴马达规格: fanuc α1.5
(1.1 / 3.7 kw)(7.0n-m)siemens 1ft-6064◆刀具与马达传动齿比=1:1◆刀具最大输出扭矩=7.0n-m

  

dta080

vdi 30x12刀 x 刀具中心�270mm / 刀塔中心高度80mm

dta080相关规格：伺服刀塔部份：◆东元teco伺服马达：tsb13102b /1.0 kw / 2,000 rpm
(4.7n/m)齿比1/49◆油压动力源: p=40 kg /cm�◆油压夹持力：3,200 kg动力刀盘部份：◆刀座规格: din5480



w20 x 0.8 and zero detent system or din1809◆刀具最高转速: 6,000 rpm◆主轴马达规格: fanuc α2 (2.2 / 3.7
kw)(14n-m)三菱sj-pf3.7-01 (2.2 / 3.7 kw)◆刀具与马达传动齿比=1:1◆刀具最大输出扭矩=14n-m

dta100

vdi 40x12刀 x 刀具中心�340mm / 刀塔中心高度100mm

dta100相关规格：伺服刀塔部份：◆东元teco伺服马达：tsb13102b / 1.0 kw / 2,000 rpm
(4.7n/m)齿比1/36◆油压动力源: p=40 kg /cm�◆油压夹持力：4,700 kg动力刀盘部份：◆刀座规格: din5480
w20 x 0.8 and zero detent system or din1809◆刀具最高转速: 5,000 rpm◆主轴马达规格: fanuc α3 (3.7 / 5.5
kw)(23.5n-m)三菱sj-pf5.5-01 (3.7 / 5.5 kw)◆刀具与马达传动齿比=1:1◆刀具最大输出扭矩=23.5n-m

dta125

vdi 50x12刀 x 刀具中心�400mm / 刀塔中心高度125mm

dta125相关规格：伺服刀塔部份：◆东元teco伺服马达：tsb13102a / 1.0 kw / 1,000 rpm
(9.5n/m)齿比1/24◆油压动力源: p=40 kg /cm�◆油压夹持力：6,400 kg动力刀盘部份：◆刀座规格:
din1809◆刀具最高转速: 4,000 rpm◆主轴马达规格: fanuc α6 (3.7 / 5.5 kw)(35n-m)三菱sj-pf7.5-01 (3.7 / 5.5
kw)◆刀具与马达传动齿比=1:1◆刀具最大输出扭矩=35n-m

dta160

vdi 60x12刀 x 刀具中心�460mm / 刀塔中心高度160mm

dta160相关规格：伺服刀塔部份：◆东元teco伺服马达：tsb13102a / 1.0 kw / 1,000 rpm
(9.5n/m)齿比1/24◆油压动力源: p=40 kg /cm�◆油压夹持力：10,000
kg动力刀盘部份：◆刀座规格:din1809◆刀具最高转速: 3,200 rpm◆主轴马达规格: fanuc α12 (11 /
15kw)(70n-m)◆刀具与马达传动齿比=1:1◆刀具最大输出扭矩=70n-m

实际价格以电话咨询或书面报价为准

联系人：应先生、刘先生

咨询电话:0576-82010888

传真：0576-82010999

工作qq：18006587918 、18968683111

门市部地址：浙江省台州市路桥区机电五金城（良一新村10幢5号）

欢迎新老客户前来我机电超市参观指导或来电咨询。

品质优异，精益求精！

本产品的品牌是DEX/德士，型号是DTA063DTA080DTA100DTA125DTA160，适用机床是车床，是否库存
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