
华申蓄电池 HSG12-24 12V24AH消防主机UPS电源EPS电池

产品名称 华申蓄电池 HSG12-24
12V24AH消防主机UPS电源EPS电池

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 230.00/件

规格参数 品牌:华申
型号:HSG12-24
化学:铅酸

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情

华申蓄电池 HSG12-24 12V24AH消防主机UPS电源EPS电池

蓄电池产品特点

2 极板采用矩形大网格分块结构、专有的4BS形成技术，提高了电池比能量，延长了循环使用寿命。

2 正板栅采用特殊多元合金，有效的防止了电池早期容量损失，浮充使用和循环使用，寿命长。

2 采用吸收式超细玻璃纤维隔板，其内阻低，高倍率放电性能好。

2 正、负极铅膏中加入特殊添加剂，活性物质利用率高、充电接受能力强。

2 采用高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。

2 采用特有的组合迷宫极柱密封结构及焊接工艺，确保密封安全可靠。

2 阀体采用阻燃ABS材料，阀芯为柱状结构，双过滤酸雾滤片，具有准确控制开、闭阀压力、阻燃、过滤
酸雾功能。

2 采用U型双层纵向包膜方式和紧装配技术，有效的防止了极板应力对隔膜弹性的影响。采用大直径铜芯
、极柱，导电性好。

2 短路保护：极板增加有塑料护套，有效防止电池正、负极短路和电池卧放时的极板弯曲变形。

2 采用阻燃、超强ABS壳体，采用专利热封技术密封，具有造型美观、结构牢固、密封可靠等特点。



（1）汽车在寒区行驶_要避免蓄电池完全放电_以免电解液冻结.

（2）当电池的电压不足且灯光暗淡、起动无力时_应及时进行车外充电.

（3）电池应远离热源和明火_充电及使用时应保持通风_以防燃烧伤人.

（4）使用过程中_应经常检查排气孔是否畅通_以防电池变形或爆裂.

（5）电解液液面应始终保持在max 和min
之间_每月检查一次_并视液面下降情况_适当补充蒸馏水(纯水)_切勿加酸 .
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