
SIEMENS西门子湖北省宜昌市（授权）电机一级代理商——西门子华
中总代理

产品名称 SIEMENS西门子湖北省宜昌市（授权）电机一级
代理商——西门子华中总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

熔断器的用途、使用范围

主要用于线路及电力变压器等电气设备的短路及过载保护。广泛使用在
60kV及以下电压等级的小容量电气装置中。

常用来保护电压互感器。在3~ 60kV系统中，还常与负荷开关、重合器
及断路器等其他开关电器配合使用，用来保护电力线路、变压器以及电
容器组。它常和刀开关电器在一个壳体内组合成负荷开关或熔断器式刀
开关。

优点:结构简单、体积小、重量轻、价格低廉、维护方便、使用灵活等
。缺点:保护性能不稳定

熔断器的工作原理

熔断器的金属熔体是一个易于熔断的导体。当电路发生过负荷或短路故



障时，通过熔体电流增大，过负荷电流或短路电流对熔体加热，熔体由
于自身温度超过熔点，在被保护设备的温度未达到破坏其绝缘之前熔化
，将电路切断，从而使线路中的电气设备得到了保护。

熔断器的结构1.熔体:正常工作时起导通电路的作用，在故障情况下熔体
将首先培化，从而切断电路实现对其他设备的保护。熔体以两个字母表
示，如"gG"、"gM" 、"aM" 等。

2.熔断体：用于安装和拆御熔体 ，常采用触点的形式。3.底座用于实
现各导电部分的绝缘和固定。

4熔管;用于放置熔体，限制熔体电弧的燃烧范围，并可灭弧。

5.充填物:般采用固体石英砂.用于冷却和梅天电弧6.熔断指示器:用于反
映焰体的状态，即完好或已熔断。

熔断器的工作过程

分为以下四个阶段:1.熔断器的熔体因过载或短路而加热到熔化温度；

2.熔体的熔化和气化;3.触点之间的间隙击穿和产生电弧;

4.电弧熄灭、电路被断开。

熔断体的分类熔体可分为高熔点熔体和低培点熔体。低熔点材料(如铅
、锌、锡等) ;高熔点材料(如铜、银等)。熔体按分断电流的范围分为:
全范團分断能力的*g"熔体和部分范围分断能力的"a"熔体。熔体按使用
类别分为:一般用途的"G' 类熔体和电动机保护用"M"类熔体。熔体以
两个字母表示，如"gG"、"gM" 、"aM" 等。高熔点材料(银、铜、铝)
的的优点是电阻率较低，在一定电阻时，所需截面积较小，在熔化时金
属蒸气较少，有利于 灭弧，其分断能力可提高,般用于大电流熔断器
。 但熔点高 (960°C、1083*C) ，对小过载会失去保护。为此，常
应用 “冶金效应”， 即将销丝中焊土一个小锡球，当熔体温度上升
到小锡球培化温度时，促进熔丝熔断，这样可使较低的过载也能得到保
护。(称“冶金效应”)



熔断器的保护特性熔断器熔体的熔断时间与与电流的大小关系，称为熔
断器的安秒特性，也称为熔断器的保护特性。熔断器的保护特性为反时
限的保护特性曲线，其规律是熔断时间与电流的平方成反比，各类熔断
器的保护特性曲线均不相同，与熔断器的结构型式有关。

0∞称为最小熔化电流或称临界电流。熔体的额定电流IRN应小于I∞，l
oo与IRN的比值称作培化系数，通常取1.5~2.该系数反映熔断器在过载
时的不同保护特性。

熔断体的过电流选择比1.选择性:在配电干线和支线中都用熔断器作为保
护电器，支线发生过负荷或短路，要求支线熔断器熔断.干线榕断器不
熔断。2.过电流选择比:国家规定的选择比为1.6:1成2:1即若b选100A，选
160A或b选100A，选200A及以上。 

熔断器的主要技术参数1.额定电压。熔断器长期能够承受的正常工作电
压，即安装处电网的额定电压。2.额定电流。熔断器壳体部分和载流部
分允许通过的长期最大工作电流。3.熔体的额定电流。熔体允许长期通
过而不会熔断的最大电流。4.极限断路电流。熔断器所能断开的最大短
路电流熔断器的技术参数还包括:额定开断能力、电流种类、额定频率
、分断范围、使用类别和外壳防护等级等。熔断器的技术参数应区分为
熔断器(底座)的技术参数和熔体的技术参数。同-规格的熔断器底座可以
装设不同规格的熔体，熔体的额定电流可以和熔断器的额定电流不同，
但熔体的额定电流不得大于熔断器的额定电流。额定电流的表示形式为
:熔断器底座的额定电流/熔体的额定电流。
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