
MCPT-1.9/3.3KV 3*185矿用采煤机电缆

产品名称 MCPT-1.9/3.3KV 3*185矿用采煤机电缆

公司名称 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

价格 .00/件

规格参数 品牌:银顺
型号:MCP
导体:裸铜

公司地址 廊坊市大城县刘演马工业区

联系电话 15081660683 15081660683

产品详情

一、产品用途 本部分适用于交流额定低压0.66/1.14kv、1.9/3.3kv采煤机及类似设备用铜芯橡皮护套屏蔽监
视加强型软电缆。 二、产品执行标准MT818.3-2009   三、电缆的条件  
四、电缆导体的长期工作温度：MCP-0.66/1.14kv电缆为65℃。   MCP-1.9/3.3kv电缆为90℃。
电缆的.弯曲半径为电缆直径的6倍。
规格尺寸及技术参数：天缆小猫集团公司（天津市电缆总厂橡塑电缆厂）

一、用途 本产品为矿用橡套软电缆系列产品，适用于额定电压Uo/U 1.9/3.3KV及以下采煤机及类似设
备的电源连接。 二、使用条件 线芯长期允许工作温度为85℃，电线的.弯曲半径为电缆直径的6倍。
型号名称： 型号 名称 用途
MCPT-1.9/3.3 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 额定电压为1.9/3.3KV及以采煤机及类似设备的电源连接。
MCPT-0.66/1.14 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14KV及以采煤机及类似设备的电源连
接 MCPT-0.38/0.66 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV及以采煤机及类似设备的电源
连接。 MCPTJ-0.66/1.14 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.44KV及以采煤机及类似设备的
电源连接
MCPTJ-1.9/3.3 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 额定电压为1.9/3.3KV及以采煤机及类似设备的电源连接  
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