
实验电磁粉出片机 铁粉出片机

产品名称 实验电磁粉出片机 铁粉出片机

公司名称 东莞市运鑫机械制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:YX-26
产品别名:压延机压片机出片机

公司地址 中国广东东莞市高步镇冼沙一坊东海村007号

联系电话 86-076983223655 17138152610

产品详情

  使用台湾进口实心材料作为滚筒材质，采用高温淬火处理、挖孔术等,使其更结实耐用、传热快、硬度
高、耐高温、耐腐蚀、不易变形之特点，表面处理采用高硬度镀铬，使滚筒光亮，硬度好，不容易粘料
！

二、内置式加热器，配合lcd温控仪和高精度传感器，具有温度自动补偿功能，确保温度均衡。加热方式
分电加热和油加热，其差别在于温度的精确度要求，油加热使其滚筒表面温度更稳定，精确度更高。

本机适合于橡塑胶行业之聚合物如pvc、色母粒等化工原料的混炼加工。以此将原料和配合剂混合均匀，
并且达到所要求的颜色和质量。本机采用专用加热模具，滚筒表面温度均匀，永不脱层，试料厚薄可调
和附机台安全保护装置，轻巧好用.
 
 

温   度 常温～250℃
控 制 器 高精度pld数字显示，可设置温度±1℃内，
加热方式 电加热
升温时间 常温～150℃约需25min
温度精度 ±1℃
转 数 比 1:1.3
转   数 15/10rpm （定速)
辊筒材质 台湾进口模具钢
辊筒硬度 hrc 50～60
辊筒间距 0.1～10mm可调
辊筒尺寸(?×l) ?150×l320mm
功   率 11hp
安全保护 紧急停车，膝顶反转等安保装置



体   积(w×d×h) 1140×660×1200mm
电   源 3∮，ac380v，33a
重   量 约560kg

联系电话：13423123322洪亮

固定电话：0769-89977946

传真：0769-88707655

ｑｑ：185083471

本产品的品牌是运鑫，型号是YX-26，产品别名是压延机压片机出片机，产品用途是测试出片，辊筒数是
两辊，辊筒工作直径是160（mm），辊筒线速度是12.5（m/min），最大辊距是10（mm），生产能力是5
0（kg/h），外形尺寸是700*550*120（mm），重量是360（Kg），电动机功率是1.5（kw），压延厚度是0-
10（mm），压延宽度是0-10（mm），售后服务是品质保证一年保修终身维护，是否提供加工定制是是
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