
意大利科美利欧压延机电气改造柜 计量

产品名称 意大利科美利欧压延机电气改造柜 计量

公司名称 张家港赫兹电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:SY-4F610*2030
产品别名:PVC压延生产线控制柜

公司地址 张家港经济开发区(杨舍镇南庄村汤联路)

联系电话  13806224223

产品详情

  主机由 90kw欧陆四台

    辅机由2.2kw*3 5.5kw*4 7.5kw*2  日本安川带pg 变频器控制

  主辅机由三菱plc控制

  间隙柜由三菱plc控制

风送设备: 带自动计量、50-150公斤/次，本设备负压吸料 通过料气分离 带自动反吹装置，一次性可吸入5
0-150公斤， 在南通市和苏州市都有用户，可考察，具体可联系本公司，本设备是在粉末吸料的基础上
加入自动称重，它的优点是空间高度受限的厂家很受欢迎，

另有本公司专为液体计量设计制造的电脑控制系统。该系统各部件均选用著名公司生产的元件，采用微
电脑控制，先进的视窗操作平台，应用微电脑数字信号处理技术，实现全数字化控制及连续智能化采集
数据；用称重传感器模块作为传力元件，将重量信号变送给电脑控制系统，控制系统根据用户设定自动
运算并控制阀位开闭，对多种液料进行称重。这样用户只通过操作面板设置和选择一些参数，进行简单
操作，即可实现对多种液料的精确计量控制，并且可以进行配方管理和历史数据的查询，以提高用户的
产品质量和方便用户管理。

 广泛用于粉末和液体计量 在压延pvc 。电缆料。磁性制作 可提高精度和减少工人劳动强度。

视频：在优酷网上打“赫兹计量” 有硬片线和软膜线的计量现场视频。

本产品的品牌是赫兹，型号是SY-4F610*2030，产品别名是PVC压延生产线控制柜，产品用途是PVC透明
膜皮革，辊筒数是四辊，辊筒工作直径是610（mm），辊筒线速度是120（m/min），最大辊距是25（mm
），生产能力是500（kg/h），外形尺寸是2030（mm），重量是25000（Kg），电动机功率是75（kw），
压延厚度是1（mm），压延宽度是1600（mm），售后服务是整机一年保修。，是否提供加工定制是否
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