
SIEMENS西门子湖北省随州市（授权）电机一级代理商——西门子华
中总代理

产品名称 SIEMENS西门子湖北省随州市（授权）电机一级
代理商——西门子华中总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

（一）变送器基本概念：

传感器的作用是将被测量的物理量变化转化为位移变化、压力变化或电
阻、电容、电感和电压等电参数的变化。

其信号形式各异，广义上的传感器包含了信号调节电路，使输出为规定
的标准信号，包含传感器和调节电路能输出标准信号的装置称为变送器
。

变送器是将检测元件的输出信号转换成标准统一的电信号或气信号送往
显示仪表或控制仪表进行显示、记录或控制。

包括温度变送器、差压变送器、流量变送器、液位变送器等。

分类：根据驱动能源形式



电动变送器(电力)

气动变送器(压缩空气)

（二）变送器的标准信号类型

标准的电信号包括：

（1）直流电流信号4-20mA,以前的0-10mA逐渐淘汰。当模拟信号传输
距离较远时用电流信号而不用电压信号

原因：电流信号抗干扰能力强，信号线电阻不会导致信号损失。

（2）直流电压信号，标准的直流电压信号有0-5V,0-10V,1-5V,-10-+10V
等。分为单极性和双极性。

当模拟信号需要传输给多个其他仪表或控制对象时，一般采用直流电压
信号而不用直流电流信号，适用于传输距离较近的场合。

（3）对采用4-20mA电流传输的系统，只需采用250电阻转换为直流电
压信号。

气动的标准信号：0.02-0.1MPa。
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