
上海物光测定仪 WQD-1A滴点软化点测定仪 沥青软化点测定仪

产品名称 上海物光测定仪 WQD-1A滴点软化点测定仪
沥青软化点测定仪

公司名称 北京金瑞博科技发展有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:WQD-1A
测量范围:室温一300℃

公司地址 北京市宣武区马连道南街11号华睦大厦709室

联系电话 86-010-52693126 86-10-52693125 18600014921

产品详情

亲们注意了：

 
此产品优惠价格请旺旺咨询或者致电：010-52693126，期待你的叮咚欢迎你的来电，再次感谢你的支持！

 

****************************************************************************

特点：

测定非晶体高分子化合物的滴点和软化点，以确定其浓密度、聚合度、耐热度等理化特性，可代替传统
的乌氏滴点测定和环球法软化点测定。具有温度测量梢度高、读数方便、操作容易、没有人差、清洁感
强等特点，常用于焦油、沥青、石蜡、树脂、松香、润滑脂、凡士林、药膏、软膏、栓剂、油膏、食用
油脂等的成分控制及质量检测。仪器是按照astmo3461 一83 标准设计的自动检测仪器。

主要技术参数：测量范围：室温一300 ℃ 温度显示最小值：0.1℃ 线性升温速率选择：0.2℃/min、0.5
℃/min、1℃/min、1.5℃/min、2℃/min、                           
        3℃/min 、4℃/min、5℃/min 八档炉温准确度：≤ 200 ℃ 时为±0.5
℃                        > 200 ℃ 时为±1 ℃ 电源：220v±22v,100w
,50hz±1hz 外形尺寸：电子系统400mm×300mm×160mm                   
检测系统 155mm×110mm×230mm

本产品的品牌是上海物光，型号是WQD-1A，测量范围是室温一300℃，测量精度是0.1℃，外观尺寸是40
0mm×300mm×160mm（mm），加工定制是否
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