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产品名称 SIEMENS西门子安徽省淮北市（授权）电机一级
代理商——西门子华中总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置，按一定
接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备，即将高压受
电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起，安装在一个防潮
、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱
体内，全封闭运行，特别适用于城网建设与改造，是继土建变电站之后
起的一种崭新的变电站。

1. 用作路灯箱变：无论是欧式箱变还是美式箱变在小负荷用电系统中都
比传统土建电房有优势。箱式变电站因为造价成本比普通电房低很多，
外观也很漂亮，欧式箱变还可以采用景观型外壳，更是一道靓丽的风景
线。

2. 公园、小区用电：在公园、小区等地也经常采用箱式变电站供电，公
园、小区往往追求美观和占用空间，箱式变电站很好的解决了这两个难
题，外观优美同时占地面积又小。



3. 工矿用电：工厂、矿山等地区因为地形复杂，时间成本昂贵，所以对
供电设备要求高。箱式变电站安装方便，现场施工量少，同时防护等级
为IP33，可以大大减少施工量和工期，安装在地形复杂的地区。

4. 临时用电：施工单位经常随着工地的迁移而改变用电地点，所以需要
一套可以移动的配电设备，箱式变电站具有很好的移动性，负载能力也
足够大，完全可以满足施工现场临时用电需求。

■ 箱式变电站分类及优缺点

                  图 一  

                     

                 图 二

■ 箱式变电站如何配置

一、箱变高压侧配置

（1）箱变根据高压侧的一次接线方式，分为终端型和环网型。不需考
虑另外接线的就是终端型箱变：如果高压侧为一进多出或是多进一出的
(多为一进两出或三出，或是两进一出或两出)，均可视为环网型箱变。

（2）欧式箱变高压侧有断路器配置的．也有负荷开关—熔断器组合保
护的。考虑到箱变造价，对于容量不超过800
kV�A的箱变且高压侧保护配置要求不高时，多采用后者。

（3）欧式箱变内配置的高压负荷开关多为FLN-12型六氟化硫负荷开关
。

（4）保护用高压熔断器熔体的额定电流按下式选择：

Irr=KIgmax



式中 Irr——熔体的额定电流，A；K——系数，一般可取1.3：

Igmax——变压器高压侧额定电流。

（5）考虑操作和检修上的安全，欧式箱变高压侧配置应符合以下要求
。

①负荷开关在断开状态时有接地装置，确保检修安全。

②负荷开关与隔离开关保证相互闭锁，确保操作安全。

（6）美式箱变由于高压负荷开关一熔断器组合电器与变压器合二为一
，组装在同一个油浸的箱体内，包括位置负荷开关、后备熔断器、插入
式熔断器及变压器。其环网型式是通过转换位置负荷开关内部连接端头
实现的。             

                   图 三

二、箱变的低压总配电柜的配置

箱变低压总配电柜一般需要配置进线低压隔离开关、低压总断路器和低
压总计量装置。低压隔离开关是为了满足日常检修维护的需要，必须安
装。低压总断路器根据变压器容量和断路器安装处的短路电流来选择。

                 图 四

变压器低压主断路器一般选用框架式智能型断路器，其选择与整定要求
如下：

(1)断路器的额定电流。一般选用变压器容量值的2.0～2.5倍即可。相应
的额定开断电流均大于变压器低压侧的短路电流值，很少需要校验。

(2)长延时(即反时限、过负荷)过电流脱扣器整定电流Lset，要求满足In
≤Iset1≤Iz。其中，In为变压器低压侧额定电流，Iz为低压母线载流量



。为使变电器容量得以充分利用而又不影响其使用寿命，Iset1宜等于或
接近于In。

(3)短延时(即定时限、过电流)过电流且脱扣器整定电流Iset2，要求满足
1.2Ifj≤Iset2≤Id/1.3。其中，Ifj为变压器短时负荷尖峰电流，Id为变压
器单相接地故障电流。此要求对于D，yn11接线的变压器容易满足，但
对于Y，yn0接线的变压器则不易满足，这也是箱变多采用D，yn11变压
器的原因。变压器低压总断路器的短延时过电流脱扣器整定时间一般为
0.6 s，可以保证与下一级断路器的时间级差不小于0.2 s。

(4)瞬时过电流脱扣器整定电流Iset3。由于有短延时过电流保护，为了保
证更好的选择性，Iset3值可以整定得大些，一般取Iset1，值的12～15倍
。     

                图 五

三、箱变的无功自动补偿装置

按照国家目前的标准，无功补偿容量一般要求按变电器容量的30％配置
，这对于自然功率因数较高的使用条件下当然是满足要求的。但随着空
调器、洗衣机、电冰箱、节能灯具等电感性家用电器的迅速普及，按变
压器容量的30％配置有时无法达到预期效果，应以按变压器容量的40％
～60％配置，且分10个控制回路自动补偿为宜，虽然造价有所增加，但
相对于整个箱变的造价则微不足道，且补偿效果良好。

四、低压出线柜的配置

箱变的低压出线柜的回路数，一般是根据其供电区域负荷分布并适当预
留1～3个回路来确定的，每条回路选用的断路器规格型号则是根据其相
应的计算负荷来确定的。各馈线低压断路器的选择与整定要求与变压器
总断路器相近。但前提是一定要知道各馈线的计算负荷电流。方能合理
配置。
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