
CCB-70型系列混凝土碳化试验箱

产品名称 CCB-70型系列混凝土碳化试验箱

公司名称 沧州耀华路业试验仪器厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:CCB-70
测量范围:20℃±2

公司地址 沧州献县河街镇 耀华仪器总汇
307国道144.6公里处

联系电话 0317-4651899 13111703025

产品详情

混凝土碳化试验箱是进行混凝土碳化试验的专用设备，产品符合gbj-82-85《水泥长久期耐久性试验》中
碳化试验设备的要求，产品配备公司自主研发的全中文智能液晶显示控制仪表，专业的人工智能模糊化
控制，使设备的温湿度及二氧化碳浓度控制精度更高，更稳定，预留数据通讯接口，可方便升级连接电
脑，查看历史数据及远程操控设备。 混凝土碳化试验箱符合以下试验标准及方法
1、bg/t50082/2009普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 2、jg/t247-2009混凝土碳化试验箱
3、《水工混凝土试验规程》dl/t5150-2006 4、水运工程混凝土试验规程jtj270-98 5、sl 352-2006
水工混凝土试验规程 混凝土碳化试验箱主要技术参数 1、温度：20℃±2可调，
2.显示分辨率：0.0625℃，均匀性≤2℃，精度为0.5℃
3.湿度：70%±5可调，分辨率：±0.1%，均匀性≤5%，精度为2%
4.co2浓度：20%±2可调，分辨率：±0.1%，均匀性≤1%，精度为0.5%
5、电源：220v/ac;50±hz，加热功率：700w，制冷与除湿功率：250w，加湿功率：30w

本产品的品牌是数智意隆，型号是ccb-70，测量范围是20℃±2，测量精度是0.0625℃，外观尺寸是300*60
0*1500（mm），重量是200（kg），产品用途是进行混凝土碳化试验的专用设备，加工定制是是
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