
SIEMENS西门子安徽省亳州市（授权）电机一级代理商——西门子华
中总代理

产品名称 SIEMENS西门子安徽省亳州市（授权）电机一级
代理商——西门子华中总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

该传感器系矿用本质安全型，采用新型优化设计。具有结构新颖、安装
使用方便、功耗低、适应性强、性能稳定可靠、免维护等特点。输出信
号已形成系列，适合与国内外各种监测系统配套，适用于监测供电电流
大于3A 的各种交流驱动的机电设备。

一、工作原理

利用测定交变磁场的方式，间接地测定设备的工作状态。因为通电导体
的周围必定产生磁场，只要测出电缆周围有无磁场存在，即可检测出电
缆内有无电流通过，就可鉴别设备的开/停状态。

供电电流越大，磁场信号就越强。感应出的信号，经放大、检波、信号
交换、信号显示、信号输出等环节，将设备开/停信号送至分站或其它
信号传输设备，再远传至地面中心站进行存储、显示或控制，从而实现
对设备的集中连续检测监控。



二、结构和使用

1.结构特点

该传感器采用矿用本质安全型结构，与被测设备没有直接的电气连接，
使用时只要将传感器直接卡固在被测设备的供电电缆的外皮即可，安装
、使用、调整都十分方便。

外壳采用酚醛玻璃纤维材质，具有美观、防护性能好、不易损坏等优点
，在煤矿井下使用时，能确保传感器长期可靠工作。

现场使用时，一般不需要调整，正确接线后将传感器卡固在电缆外皮上
即可。外壳上有个窗口可观察绿、红两色发光管分别表示机电设备的开
/停状态。卡固卡子能适应电缆外径的变化。

2.安装与使用

（1）安装：将本安电源及输出信号与系统电源及信号输入口对应正确
接线，在负荷电缆上寻找合适的位置卡固好传感器即可正常工作。

（2）调整：传感器电路出厂时已经调好，安装时一般情况下不需调整
。当被测设备工作时，只要将传感器的圆弧侧紧靠通电的供电电缆外皮
平滑移动，找到发光二极管绿灯亮的位置。并将传感器固定。此时关断
被测设备应红灯燃亮。

三、维护、保养

警告：用户不能随意更改仪器的电路结构及元件参数、型号及规格，以
免影响仪器的防爆性能。

使用及安装维护人员在使用前应详细阅读使用说明书，使用中应防止非
专业人员移动或拨弄传感器。在正常使用过程中应防止卡固定位置的变
换或松动。

正常工作时，传感器上始终有一只发光管是燃亮的，对应设备的开/停
状态。维护人员应定期检查各点传感器的位置有无变动、固定是否牢固



、工作状态是否正常、走线是否合理等。
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