
天大天发GWJ-4S智能微粒检测仪

产品名称 天大天发GWJ-4S智能微粒检测仪

公司名称 上海予腾生物科技有限公司

价格 面议

规格参数 型号:
类型:智能微粒检测仪
测量范围:GWJ-4S（um）

公司地址 青浦区白鹤镇香大路948号3－201C座

联系电话 18916025999 13917757829

产品详情

详细描述:
gwj-4s型智能微粒检测仪为针对gb8368-2005《一次性输液器具》研制的适用于一次性输液器具污染、

滤除率检测的专用仪器。其采用先进的激光传感器，具有检测范围宽，性能稳定、重复性好、不易堵
塞、无需电解质溶液等优点。

     

性能特点：

●采用光阻法原理，各种分散介质透明的液体（包括无色、有色澄明检品、不含乳浊液）均

   可直接检测，无需电解溶液；

●高精度的激光传感器，性能稳定，检测范围宽，不易堵塞；

●采用负压泵、计量管组成的取样系统，取样体积准确；

●采用大屏幕液晶显示，中文菜单操作；

●检测速度快，500ml小于7分钟。



技术指标：

光学系统：光阻法（遮光式）

光    源：5mv半导体激光器

测量范围：2μm～400μm

测量通道：

   自定义：≥5μm、≥10μm、≥15μm、≥20μm、≥25μm、≥50μm、≥100μm

输液器具污染：25～50μm、51～100μm、＞100μm

输液器具滤除：20μm

      药典：≥10μm、≥25μm

取样体积：100ml、累积500ml

取样体积精度：＜±3％

显示操作：4.7英寸lcd触摸屏操作

数据输出：内置打印机

电    源：ac 220v±10％,50hz±1%

环境温度：10℃～40℃

根据用户需求有偿提供3q文件和3q验证

本产品的型号是GWJ-4S，类型是智能微粒检测仪，测量范围是GWJ-4S（um）
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