
南平市第三方房屋改造安全鉴定单位

产品名称 南平市第三方房屋改造安全鉴定单位

公司名称 深圳中正建筑技术有限公司市场部

价格 1.00/平方米

规格参数 品牌方:住建工程检测
检测类型:厂房安全检测
报告类型:一式两份

公司地址 深圳市宝安区/龙岗区都有办事处

联系电话  13922867643

产品详情

房屋加建加层检测、加固施工与设计等。作为工程质量第三方检测机构，恒誉检测工程检测领域人才、
技术、品牌等方面的优势，主要承担、司法部门和社会的委托鉴定和仲裁检测，建筑材料、建筑设备、
建筑电器、建筑机械、建筑智能化、建设工程、市政工程、路桥工程、港口工程的质量检测和鉴定，以
及检测的技术培训和技能鉴定等。申请检测资质的机构应当向省、自治区、直辖市人民建设主管部门提
交下列申请材料：

（一）《检测机构资质申请表》一式三份；

（二）工商营业执照原件及复印件；

（三）与所申请检测资质范围相对应的计量认证证书原件及复印件；

（四）主要检测仪器、设备清单；

（五）技术人员的职称证书、和社会保险合同的原件及复印件；

（六）检测机构管理制度及质量控制措施。

实用鉴定法是在传统经验法的基础上发展起来的，应用各种检测手段对建筑物及其环境进行调查、检查
和测试，应用计算机技术、试验技术以及其他相关技术和方法分析建筑物的性能和状态，全面分析建筑
物所存在问题的原因，以现行标准规范为依据，按照统一的检测鉴定程序，从安全性、适用性多个方面
综合评定建筑物的可靠性水平。在检测鉴定过程中

主要有三方面的工作：（l）结构或构件计算，（2）整体结构解析评定，（3）结构或构件试验。

1、基坑开挖、地铁隧道盾构施工、施工周边房屋安全鉴定； 2、公共场所及特种营业场所申请、变更营



业执照前安全鉴定；3、特种营业的房屋（如酒店、桑拿、棋牌、网吧等）申请特种行业许可证及年审前
安全鉴定； 4、房屋结构现状安全性检测鉴定；5、学校校舍抗震鉴定； 6、危险房屋鉴定；7、受火灾、
台风、雷击、水灾、白蚁侵蚀、化学物品腐蚀及汽车撞击等灾害房屋结构安全性检测鉴定；8、房屋主体
工程质量、结构安全性、构件耐久性、使用性存在质疑时的复核鉴定；9、改变使用用途、拆改结构布置
、增加使用荷载、延长设计使用年限、增加使用层数可靠性鉴定；
10、房屋装修质量检测和鉴定；11、超过使用年限房屋可靠性鉴定； 12、建筑物的年限鉴定；
13、安装广告屏幕等装修加固改造前的性能鉴定；14、五无工程房屋质量检测鉴定；
15、因地基基础不均匀沉降、承重构件承载能力不足而引起房屋可靠性鉴定；
16、司法仲裁委托鉴定；17、房屋地基基础下沉定期监测； 18、工业建筑可靠性鉴定；
19、图纸复合、楼板承载能力验算鉴定；
20、房屋结构构件安全性检测鉴定21、办房产证需建筑结构安全性检测鉴定
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