
国内生产不锈钢储罐的厂家，国内生产非标不锈钢储罐的厂家，国内
生产非标不锈钢储罐的厂家

产品名称 国内生产不锈钢储罐的厂家，国内生产非标不锈
钢储罐的厂家，国内生产非标不锈钢储罐的厂家

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

国内生产不锈钢储罐的厂家，国内生产非标不锈钢储罐的厂家，国内生产非标不锈钢储罐的厂家建筑顶
棚应满足防坠落、防火、抗震等安全要求，并应采取保障其安全使用的可靠技术措施。

6.4.2 吊顶与主体结构的吊挂应采取安全构造措施。重量大于3kg的物体，以及有振动的设备应直接吊挂在
建筑承重结构上。

6.4.3 吊杆长度大于1.50m时，应设置反支撑。

6.4.4 吊杆、反支撑及钢结构转换层与主体结构的连接应安全牢固，且不应降低主体结构的安全性。

6.4.5 管线较多的吊顶内应留有检修空间。国内生产不锈钢储罐的厂家，国内生产非标不锈钢储罐的厂家
，国内生产非标不锈钢储罐的厂家当空间受限不能进入检修时，应采用便于拆卸的装配式吊顶或设置检
修孔。

6.4.6 面板为脆性材料的吊顶，应采取防坠落措施。玻璃吊顶应采用安全玻璃。

6.4.7 设置马道的，马道应单独吊挂在建筑承重结构上。

6.4.8 吊顶系统不应吊挂在吊顶内的设备管线或设施上。

国内生产不锈钢储罐的厂家，国内生产非标不锈钢储罐的厂家，国内生产非标不锈钢储罐的厂家吊顶内
敷设水管应采取防止产生冷凝水的措施。

6.4.10 潮湿房间的吊顶，应采用防水或防潮材料，并应采取防结露、防滴水及排放冷凝水的措施。



6.4.11 室外吊顶应采取抗风揭措施；面板及支承结构表面应采取防腐措施。

6.4.1 本条对建筑顶棚功能、性能提出安全性要求，国内生产不锈钢储罐的厂家，国内生产非标不锈钢储
罐的厂家，国内生产非标不锈钢储罐的厂家财产安全、人身健康和工程安全的要求。

6.4.2 本条是保证人民生命财产安全、人身健康和工程安全的要求。明确重量大于3kg的重物（指灯具、吊
扇以及大型装饰物等）不能安装在吊顶系统的龙骨上，龙骨的设置主要是为了固定吊顶的饰面材料，如
把电扇和大型吊灯固定在龙骨上，会造成吊顶破坏或设备脱落伤人事故。

6.4.4 本条是保证人民生命财产安全、国内生产不锈钢储罐的厂家，国内生产非标不锈钢储罐的厂家，国
内生产非标不锈钢储罐的厂家人身健康和工程安全的要求。
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