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产品详情

同一个低压配电系统中TN系统与TT系统混用十分危险

低压配电系统的接地型式有TN系统、TT系统和IT系统，其中TN系统又
分成TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统。在同一个低压配电系统中应
该用同一种接地型式，比如用TN系统都应该用TN系统，不应该在同一
个低压配电系统中用不同的接地型式。

如下图所示，在这个图中TN系统和TT系统混用，这样情况下会产生危
险。当低压配电系统正常运行时不会产生危险，但是当图中的第二台电
气设备发生碰壳故障时，即相线碰到了电气设备的外壳，由于第二台电
气设备的接地型式为TT系统，第一个字母T的含义是电源中性点直接接
地，第二个字母T的含义是电气设备的外壳单独进行接地。当相线碰到
了电气设备的外壳，故障电流的路径为电源、电气设备外壳、电器设备
的接地装置、大地、电源端的接地装置、电源另一端。由于电源端接地
装置存在电阻，由于故障电流流过接地装置，则在接地装置上会产生故



障电压，这个故障电压会沿着PE线传导到第一个电气设备的外壳上。第
一台电气设备采用的接地型式为TN系统，第一个字母T的含义是电源中
性点直接接地，第二个字母N的含义是电气设备的外壳经过PE线或者PE
N线与电源共同接地。当故障电压的数值大于50V时，人一旦触碰到该
电气设备外壳就会发生电击事故，此故障电压即使电源端安装了漏电保
护器也不起作用。

所以，通过分析可知在同一个低压配电系统中采用不同的接地类型是非
常危险的，严重情况下会发生人身电机死亡的事故发生，所以在同一个
低压配电系统中一定才能要采用同一个接地型式。
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