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产品名称 GB 29202-2012食品氮气成分检验报告

公司名称 江苏科海检验有限公司湖北分公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 武汉东湖新技术开发区关南科技园现代国际设计
城三期6幢8层1、2、3、4、5、6、7、8、9号N29
（自贸区武汉片区）（注册地址）

联系电话  15651581130

产品详情

我公司专 业申办第三方可燃气体检测报告，给与服务上门取样服务，您还能够邮寄试品来给大家或是直
接送达！检测项目包括：有害气体，氧气，氮气，氩气，二氧化碳，液态二氧化碳，丙烷，丁烷，六氟
化硫，天然气，压缩空气，混合气，未知气体，气体中微量元素这种。检验周期时长3-5个工作日，欢迎
来电！氮气用途

氮气通常被称为惰性气体，用于某些惰性气氛中以进行金属处理，并用于灯泡中以防止产生电弧，但它
不是化学惰性的。它是动植物生命中必不可少的元素，并且是许多有用化合物的组成部分。氮与许多金
属结合形成硬氮化物，可用作耐磨金属。钢中的少量氮会抑制高温下的晶粒生长，并且还会提高某些钢
的强度。

它也可用于在钢上产生坚硬的表面。氮气可用于制造氨，硝酸，硝酸盐，氰 化物等；在制造中；填充
高温温度计，白炽灯泡；形成惰性材 料以保存材
料，用于干燥箱或手套袋中。食品冷冻过程中的液氮；在实验室中作为冷却剂。

3氮气一般从空气中分离得到

从空气中分离制氮可以采取低温精馏法、变压吸附法、膜分离法等方法。此外，氮也可以通过燃烧法、
氨热分解法、叠氮化钠（NaN3）热分解法等方法制取。

 

江苏科海检验有限公司是一家依法成立并能够承担相应法律责任的第三方检测中心，已通过RB/T 214-2
017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求 》及《检验检测机构资质认定生态环境
监测机构评审补充要求》的评审，经江苏省市场监督管理局授权，获得CMA资质许可。1、无损检测：
可为高铁零部件、汽车零部件、航空航天、压力容器、游乐设施、钢结构等各类行业提供无损检测服务
，2、工业气体检测：氧气、氮气、氦气、氩气、甲烷、天然气、沼气、煤气、电子工业气体、食品用气
体、医用气体，焊接混合气等气体成分的检测，3、金属检测：成分分析，腐蚀试验，机械物理性能检测



，特种石油气路管道腐蚀试验，特种气路管道检测等，4、其他：油品检测，化工品检测，水质监测。
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