
垢样含量检测，毒理试验检测，cma资质

产品名称 垢样含量检测，毒理试验检测，cma资质

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
垢样通常指的是在水中形成的沉积物，主要由碳酸钙组成。这种垢样对pH值和温度都很敏感，其形成的原因可能与高pH值、高碱度、高硬度和高温等因素有关。随着温度的升高，碳酸钙的溶解度会下降，因此在温度较高的地方容易从水中析出形成垢样。这种垢样通常为白色沉淀，质地较硬。可以通过加入酸来去除碳酸钙垢，因为加酸后会产生大量气泡，而常用的阻垢剂也能有效对付这种垢样。此外，还有硅酸硅垢等其他类型的垢样。

关于垢样，北京清析技术研究院可提供成分分析、氧化物检测、PH值、氧化还原电位、溶解性、稳定性、腐蚀性、毒性、可燃性、挥发性、抗菌性、荧光性、氯化物、水溶性检测、理化性能检测、定性检测、主要元素含量、杂质元素含量、无机盐含量、有机物含量、氧化铁含量、硫含量、氯含量、碱金属含量、重金属含量、酸度、定量分析、毒理试验检测等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对储存容器表面垢、输送管道内壁垢、废水处理设备垢、工业废渣垢、土壤样品中的二氯乙烯残留、废弃品与废物垢、含二氯乙烯的漆膜垢、生产过程中的附着层垢、废弃装置垢等垢样进行检测。

检测方法
1、重量损失法
将含有垢样的物品放入高温炉中加热，使垢样分解脱落，然后通过称重重量变化计算出垢样的厚度及密度。
2、化学分析法
采用化学试剂，对垢样中所含元素进行定性、定量分析，以确定垢样的成分组成。
3、电化学检测法
通过浸泡含有垢样的样品在特定的电解液中，并施加电流进行清洗，然后根据清洗前后电极电阻值之变化来评估垢样的程度。

检测标准
1、DL/T 1151.18-2012 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法.第18部分：水溶性垢样中氧化钠的测定
2、DL/T 1151.19-2012 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法.第19部分：水溶性垢样中其它成分的测定
3、DL/T 1151.17-2012 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法.第17部分：水溶性垢样中氯化物的测定
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