
电机IP67测试项目及要求

产品名称 电机IP67测试项目及要求

公司名称 深圳市亿博检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创
意园A栋219-220

联系电话 13530187180 13530187180

产品详情

电动机是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力
旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机。

电机IP67测试标准：

检测依据按照GB4208-2017或者IEC60529:2013外壳防护等级IP（代码）标准进行。

电机IP67测试项目：

IP67防护等级试验包括：IP6X防尘试验和IPX7防水试验。

IP6X防尘试验：

该项试验将试样品置于试验箱中，滑石粉用量：2Kg/m3；试验时间：8H。开盖检查没有灰尘进入壳体内
部判定为通过试验；

IPX7短时浸水试验：

试验设备和试验条件：浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后，样品底部到水面的距离至少为1m。试样
顶部到水面距离至少为0.15m



试验时间:30 min

电机IP67防水等级办理流程如下：

1、申请（申请人填写IP67防尘防水等级测试申请表；）

2、报价（根据产品判定测试费用；）

3、付款（申请人确认报价后，签订立案申请表及服务协议并支付全额项目费，并准备好测试样品；）

4、IP67防尘防水等级测试通过，报告完成；

5、出具IP67防尘防水等级测试报告。
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