
ZB-KRQ-SC线型光束气体探测器蒸汽水槽

产品名称 ZB-KRQ-SC线型光束气体探测器蒸汽水槽

公司名称 深圳市智慧谷认证技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市南山区西丽街道大磡社区杨门工业区18号
401

联系电话  13794461895

产品详情

我司的ZB-KRQ-SC 蒸发水槽实验装置是根据GB15322.4-2019 工业及商业用途线性光束可燃气体探测器研
制而成，设备采用304不锈钢材质，采用数码显示，更直观、更能显示设定温度，温度误差可达±1℃。

主要技术参数

1、 水槽内径尺寸(长*宽*高）：2000mm*200mm*200mm；

2、水槽整体尺寸(长*宽*高）：2420mm*495mm*1250mm；

3、内层不锈钢，外层钢板材质；

4、温度：常温-100℃可设定；

5、自动温度循环及反馈；

6、双加热器蒸发；

7、阀门排放口；

8、具有手/自动功能实时切换；

9、试验方法：

蒸汽干扰试验试验步骤：

在水槽中注人蒸馏水,水面沿探测光束方向的长度为2 m,水面与探测光束光轴间的距离为0.1 m，保持20
min。期间观察并记录试样的工作状态。



设备功能：GB15322.4-2019中蒸汽干扰试验

符合标准：GB15322.4-2019 工业及商业用途线性光束可燃气体探测器
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