
挤出TPV边条TPV塞拉尼斯101-55(塞拉尼斯)

产品名称 挤出TPV边条TPV塞拉尼斯101-55(塞拉尼斯)

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:塞拉尼斯
物性:耐老化
代理:耐氧化

公司地址 总部位于美国，分公司位于中国

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情
塑运塑胶公司作为塞拉尼斯（Celanese）的代理商，提供101-55型号的TPV（热塑性硫化橡胶）边条材料。这种材料具有多种优异的性能和应用领域。

塑运塑胶公司代理的101-55(塞拉尼斯)TPV是一种具有优异性能和广泛应用的热塑性硫化橡胶材料。它能够满足不同领域对于材料性能和安全性的要求，是一种值得信赖的高性能材料。关于101-55(塞拉尼斯)TPV的阻燃等级为HB，这意味着它具有一定的阻燃性能，可以在一定程度上防止火灾的发生。同时，它的邵氏硬度A为60，说明其硬度适中，既有一定的强度，又保持了良好的弹性和韧性。此外，该材料的压缩形变率为23%，显示出良好的压缩性能，可以在一定外力作用下保持形状的稳定。

塑运塑胶公司代理的101-55(塞拉尼斯)TPV符合UL（美国保险商实验室）的UL-746 F3和UL-2157 F4标准，这证明了其在电气和电子设备领域应用的可靠性和安全性。此外，该材料还具有多种材料特性，如抗蠕变、绝缘、耐臭氧、耐疲劳、尺寸稳定、良好的电气性能、耐热老化、压缩形变低、可回收以及耐化学性等。这些特性使得101-55(塞拉尼斯)TPV在多个领域都有广泛的应用。

在材料用途方面，塑运塑胶公司代理的101-55(塞拉尼斯)TPV可用于消费品应用、家电部件、汽车领域的应用等多个方面。特别是在汽车领域，它可以用于汽车引擎盖、隔膜、电气元件、垫圈、密封件和管材等部件的制造。这些部件对于汽车的性能和安全至关重要，因此选择高性能的TPV材料是非常重要的。
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