
适用于3D眼镜，RTC高品质3.0V纽扣CR2032电池(军工标准）

产品名称 适用于3D眼镜，RTC高品质3.0V纽扣CR2032电
池(军工标准）

公司名称 深圳市力电电池有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:LIDEA
型号:CR2032

公司地址 深圳市光明新区公明办事处楼村社区鲤鱼河工业
区后海工业园第5栋三楼B单元

联系电话 0755-23410092 13725516011

产品详情

标称电压：3v标称容量：240mah标准电流：0.2ma允许连续电流：2.0ma允许脉冲电流：20ma最大尺寸：2
0.0mm*3.2mm重量：3.0g锂锰扣式电池标称电压3v,是干电池的2倍,它采用化学性质非常稳定的二氧化锰为
正极材料和比能量非常高的锂为负极材料。年自放电率低于2%，储存寿命长。电池采用合理密封结构和
材料,气密性良好,使用很安全。
锂锰电池具有温度宽的特点,在-20℃-+60℃下电池均能正常工作,有效存储期为3年。 锂锰扣式电池广泛适
用于3d眼镜，rtc,电子词典、照相机、遥控器、血糖测试仪、体脂肪测试仪、汽车轮胎压力计、电子称、
万年历、玩具、钟表、考勤机、mp3、收音机、电子闪光产品等。 

本产品的类型是纽扣电池，品牌是LIDEA，型号是CR2032，转换效率是007（%），构造是注塑，额定电
压是3.0V，额定容量是240MAH，用途是遥控，产品认证是ROHS
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