
沙伯基础(pc.abs)沙比克 sabic经营中心

产品名称 沙伯基础(pc.abs)沙比克 sabic经营中心

公司名称 上海（佰塑）国际贸易有限公司

价格 18.88/件

规格参数 PC:官方pcabs
PC:聚碳酸-代理
PC:沙伯基础厂家公司

公司地址 上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611
室J（注册地址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

PC/ABS材料耐化学性测试1. 耐化学性测试的重要性

耐化学性测试对于PC/ABS材料来说是非常重要的，因为这种材料在实际应用中可能会接触到各种化学试
剂，如酸、碱、有机溶剂等。如果材料的耐化学性不足，就会在这些化学试剂的作用下发生腐蚀，从而
影响其性能和寿命。因此，耐化学性测试可以帮助评估PC/ABS材料的适用性，确保产品在特定环境下仍
能保持其性能和寿命。

2. 耐化学性测试的方法

耐化学性测试通常涉及将试样暴露在特定的化学试剂中，然后观察试样表面和侧面是否有开裂发生。这
个过程可能会持续一段时间，例如48小时，并且会采用不同的曲度来模拟不同的工作环境。通过观察试
样是否发生开裂以及开裂时的最小临界变形量，可以确定树脂的耐化学性。

3. PC/ABS材料的耐化学性

PC/ABS材料的耐化学性主要取决于其成分和配方。一般来说，PC/ABS合金材料具有良好的耐化学性，这
使得它能够在各种恶劣的化学环境中保持其性能。例如，CYCOLOYCX2244ME是一种耐化学性良好的PC
/ABS材料，它具有优良的物理性能和加工性能，适合于制造需要耐化学性的零部件

PC/ABS 基础创新塑料(美国) C1000HF 

PC/ABS 基础创新塑料(美国) C2800 

PC/ABS 基础创新塑料(美国) C1200HF-701 



PC/ABS 基础创新塑料(美国) CX7240-701 

PC/ABS 基础创新塑料(美国) C1200-100 

PC/ABS 基础创新塑料(美国) C2800-701 

PC/ABS 基础创新塑料(重庆) C2950-701 

PC/ABS 基础创新塑料(美国) C1100HF-701 

PC/ABS 基础创新塑料(美国) C1200HF-100 

PC/ABS 基础创新塑料(美国) NX10302 BK 

PC/ABS 基础创新塑料(美国) C6200 

PC/ABS 基础创新塑料(重庆) C6600-111 
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