
苏州房屋结构安全检测-房屋检测标准

产品名称 苏州房屋结构安全检测-房屋检测标准

公司名称 上海酋顺建筑工程事务所

价格 5.00/元/平米

规格参数 检测资料:图纸,现场检测
出报告时间:7-15工作日
项目地点:全国

公司地址 上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-6316室（
上海横泰经济开发区）

联系电话 13391144672 13391144672

产品详情

苏州房屋结构安全检测-房屋检测标准 作为一家专业的房屋检测机构，为您提供的房屋安全检测和房屋结
构排查，包括房屋质量检测、房屋结构检测、房屋完损检测、抗震鉴定。出报告时间方面，我们承诺在7
个工作日内提供检测报告，确保您能够及时了解房屋的安全状况。
我们的服务范围遍布全国各地，无论您的项目位于哪个城市，都可以享受到我们的专业服务。 

上部结构：房屋上部结构为简易钢结构，钢屋架两端与钢柱连接。东西向柱距约为4.10m，南北向柱距19.
20m。钢柱截面尺寸为：H140mm×80mm×5.5mm×5.5mm。钢屋架主要采用截面尺寸为◎60mm×3mm
和◎30mm×3mm的圆钢组成。单坡11根方钢檩条等距分布。 楼屋面板：屋面为弧形轻钢屋面。
建筑使用情况调查
通过向委托方了解及现场调查，受检房屋作为仓库使用，自建成以来未遭受火灾等灾害影响。
房屋建筑、结构平面布置测量与复核 由于原始建筑结构图纸均缺失，现场对房屋建筑结构情况进行调查
，采用钢卷尺和手持式激光测距仪对房屋平面尺寸和层高进行测量，并对结构形式和主要承重构件进行
判断。 

  
根据客户提出的建(构)筑物具体咨询需求，采用必要的检测设备对既有建(构)筑物进行现场检测，结合理
论分析，给出的有针对性的技术咨询建议方案。 房屋安全检测、房屋质量检测、抗震鉴定、房屋损坏检
测鉴定、房屋改造改建检测、施工质量检测评估、其他检测鉴定。 深入分析客户的咨询需求，结合我们
工程师严谨的理论分析和丰富的实践经验，提出且针对性的技术方案，对建筑物进行的仪器设备检测，
并出具房屋质量检测鉴定报告。 

苏州房屋结构安全检测-房屋检测标准 仅靠外观查看无法准确发现房屋的危险点有些户主直到现在也没有
定期检测房屋的意识，只是通过外观检查的方式分析房屋有无危险，这只能找到一些严重等级高的问题
，很多轻度危险根本无法出，就这样一直拖着，由于不少的危险都无法被处理，也严重的影响到了房屋
的正常居住安全。 找专业的检测鉴定公司通过几个常见的项目鉴定结果，能够基于房屋检测报告数据分



析出房屋的现状和危险严重性，也能考量出房屋可能有哪些潜在性的问题，知道了房屋当下具体都有哪
些棘手的不良情况后，也好趁早准确作业处理。 房屋常见的危险无非以下几种：严重开裂、承载力下降
、墙体倾斜、多处位置漏水、墙皮掉皮、地砖空鼓、房梁钢筋外露锈蚀等可以肉眼观察到的。 

在对框架结构进行房屋安全鉴定前一样需要先对结构的基本情况做现场勘查。 1、明确梁柱位置，框架
结构存有设计图纸的居多，房屋安全鉴定员应对现场情况是否与设计情况一致做仔细核对。
2、现场勘查时应特别注意梁柱及节点加强区的裂缝及楼板的裂缝。 3、框架结构的检测内容有：混凝土
强度检测、构件尺寸、主筋数量、箍筋间距、钢筋保护层厚度、结构承载力复验等。 
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